(@)N

CESKA INSPEKCE
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Obastni inspektorat Ceské Budé&jovice

U Vystavisté 16, 370 21 Ceské Bud&jovice
tel.: +420 386 109 111, IC: 41 69 32 05
e-mail: podatelna@cizp.cz,

NaSe znacka: Vyfizuje / linka: Misto a datum:
CIZP/42/2024/6013 Ing. Martin Vagner/130 Ceské Budgjovice, 10. 12,
2024
ZN/CIZP/42/3057/2024

Protokol o kontrole

Kontrola je provddéna na zakladé ust. § 112 odst. 1 a § 114 zakona & 254/2001 Sb., o vodach
a o zméné nékterych zadkoni (vodni zédkon), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,vodni
zakonid) a procesné se Fidi zadkonem ¢. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolnim fadem),
nestanovi-li jiny pravni predpis jinak.

Kontrolni organ: Ceska inspekce Zivotniho prostiedi
Kontrolujicf:

Ing. Martin Vagner, osobni ¢islo 10994

Kontrolovana osoba:

Nazev: obec Stozice

Sidlo: StoZice 63,389 01 Vodiiany
IC: 48222623

Fyzické osoby piitomné na misté kontroly za kontrolovanou osobu nebo povinnou osobu
podle § 5 odst. 2 zakona €. 255/2012 Sb.

FrantiSek Marek - starosta obce

Dalsi osoby pritomné kontrole:

Pfedmét kontroly:
Kontrola je zamérena na dodrZovani podminek povoleni vodopravniho uradu ke zrizeni
vodniho dila, dodrZovani podminek povoleni k vypousténi odpadnich vod z nich ve vazbé na
zpusob jejich provozovani a sledovani jejich provozu znecistovateli a dodrzovani ustanoveni
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vodniho zakona tykajicich se poplatkd za vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych
zneciStovateli na Cistirné odpadnich vod StoZice.

Jedna se o kontrolu dle ust. § 8, § 38 vodniho zdkona, ust. Narizeni vlady ¢. 401/2015 Sb. o
ukazatelich a hodnotach pripustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod,
naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o
citlivych oblastech, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen NV 401/2015 Sb.), pripadné
dalsich souvisejicich pravnich predpist, tykajici se nakladani s vodami.

Kontrolni dkon, jimz byla kontrola zahajena: predlozenim povéreni ke kontrole formou
priikazu inspektora CIZP na misté kontroly.

Kontrolovanad osoba byla sezndmena s pravy a povinnostmi vyplyvajici z Narizeni
Evropského parlamentu a rady EU ze dne 27. 4. 2016 pod ¢. 2016/679 o ochrané fyzickych
osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdajti a o volném pohybu téchto idajii a o zrusSeni
smérnice 95/46/ES (obecné narizeni o ochrané osobnich udaji).

Den provedeni zahajovaciho kontrolniho ukonu: 9. 12. 2024.

Cas provedeni kontroly na misté: od 8:30 hod. na COV StoZice.

Posledni kontrolni ikon: kontrola rozbort vypousténych odpadnich vod.

Den provedeni posledniho kontrolniho tikonu: 9. 12. 2024

Kontrola byla ohlasena kontrolované osobé: telefonicky dne 3. 12. 2024.

Kontrolovanym obdobim je obdobi od 1. 1. 2024 do 9. 12. 2024.

Kontrolni zjiSténi:

Dne 9. 12. 2024 byla za ucasti CIZP a zastupce provozovatele (starosty obce) provedena
kontrola na ¢istirné odpadnich vod StoZice (dale jen: ,COV*). Vlastnikem COV a kanalizace
pro veiejnou poti‘ebu je obec StoZice, StoZice 63, 389 01 Vodiiany, ICO: 48222623, ktera je
soucasné i provozovatelem.

Vodopravni stav:

COV prosla rekonstrukci na zakladé Projektové dokumentace ,Zvy$eni kapacity istirny
odpadnich vod v obci Stozice“ vypracované v kvétnu 2023 spole¢nosti K+K KONZULT s.r.o.
Nigovice 79,387 01 Volynég, IC: 28095707 (Ing. Jindfich Korbel). Méstsky ttad Vodiany vydal
dne 20. 5. 2024 pod ¢.j.: MUVO 4666/2024 rozhodnuti o spole¢ném povoleni vodniho dila a
o povoleni k nakladani s vodami.

V ramci stavby byla stavajici 4 koienové pole doplnéna o paté pole o celkové plose 421 m?,
¢imz doslo k navys$eni kapacity COV z ptivodnich 356 EO na 440 EO. Pro sjednoceni Zivotnosti
korenovych poli doSlo k vyméné filtracnich vrstev kameniva i u zbyvajicich poli, vCetné
natokovych a odtokovych potrubi a vysadby vegetacniho porostu. Dale byla v ramci stavby
mezi stavajicimi kofenovymi poli a novym kotfenovym polem 5 vybudovana nova zpevnéna
Stérkova plocha napojena na stavajici zpevnéné stérkové plochy a bylo postaveno oploceni.
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Stavba byla dokoncena dne 8. 11. 2024. Momentalné se ¢eka na kontrolni prohlidku ze strany
stavebniho uradu. V brzké dobé bude na stavebni ifad podana Zadost.

Dle projektové dokumentace, sdéleni starosty obce a dle predloZené fotodokumentace
probéhlo odtéZeni korenovych poli postupné. Nejprve bylo vytvoreno korenové pole 5 a
odtéZena dvé plivodni pole, pricemz dvé pole slouZila k ¢isténi odpadnich vod. Po uvedeni do
provozu nového korenového pole a dvou jiZ obnovenych bylo provedeno odtéZeni na dvou
zbyvajicich korenovych poli.

Méstsky udrad Vodnany odbor Zivotniho prostredi vydal dne 23. 9. 2021 rozhodnuti o
povoleni k nakladani s vodami k vypousténi odpadnich vod z vegeta¢ni koienové COV obce
StoZice do vod povrchovych za téchto podminek:

mnozstvi: priam. 0,7 1/s, max. 3,58 1/s, 2 000 m3/mésic, 24 000 m3/rok
kvalita: p (mg/1) m (mg/1)

BSK;5 30 60

CHSK, 125 180

NL 35 70

Platnost povoleni byla stanovena na dobu 2 let od nabyti pravni moci.
Méteni miry znecisténi bude provadéno 4 x rocné - typ vzorku A.

Dne 26. 2. 2024 vydal Méstsky urad Vodnany odbor zZivotniho prostredi rozhodnuti o
povoleni k nakladani s vodami, kterym byla prodlouzena doba povoleni o 1 rok od nabyti
pravni moci. Ostatni podminky ziistaly zachovany.

Povoleni k vypousténi odpadnich vod z COV StoZice do vod povrchovych, do StoZického
potoka c.h.p. 1-08-03-0730-0-00 bylo vySe uvedenym rozhodnutim Méstského uradu

Vodnany ze dne
20.5.2024 pod ¢.j.: MUVO 4666/2024 povoleno za téchto podminek:

mnozstvi: prim. 0,784 1/s, max. 4,011 1/s, 2336 m3/mésic, 28 036 m3/rok
kvalita: p (mg/1) m (mg/1)

BSKs 40 80

CHSKG, 150 220

NL 50 80

Platnost povoleni byla stanovena do 10. 6. 2034

typ vzorku A - dvouhodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 8 dil¢ich vzorkil stejného
objemu v intervalu 15 minut

Cetnost odbért vypousténych odpadnich vod 2 x rocné
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zplisob provadéni rozbort vypousténych odpadnich vod - rozbory odpadnich vod ve
stanovenych ukazatelich budou provadény akreditovanou laboratofi.

Kanaliza¢ni rad kanalizace pro verejnou potiebu obce StoZice byl vypracovan spolecnosti
Aquaprojekt, Cechova 59, Ceské Budgjovice v dubnu 2008. Kanalizaéni ¥ad bude nyni po
rekonstrukci COV aktualizovan.

Provozni fad k COV po rekonstrukei je$té neni k dispozici, dokument bude vytvoren.

Zjistény stav véci:
Obec StoZice (s c¢asti Kiepice) ma cca 500 trvale hlaSenych obyvatel, z nichZ je na vefejnou
kanalizaci napojeno 450 obyvatel. Na COV jsou ptivadény odpadni vody i z mistni ¢asti
Krepice. V obci je vybudovana prevazné gravitacni, jednotna kanalizace, pouze v ¢asti je
kanalizace oddilna. Celkova délka kanalizac¢ni sité je 2,96 km. Volné kanaliza¢ni vyusté na
kanalizaci nejsou.

Cistirna odpadnich vod StoZice
COV StoZice ma projektovanou kapacitu 440 EO. V roce 2023 bylo z COV StoZice vypusténo
18 024 m?3 odpadnich vod do vod povrchovych.

Pired objektem COV je umistén destovy oddélovaé¢ OK 1 s pevnou betonovou pielivnou
hranou, ve kterém se nachazi hraditko pro moznost sniZzeni natoku odpadnich vod na COV.

Odpadni vody dale natékaji na ru¢né stirané Cesle s sifkou prilin cca 3 cm. Za ceslemi je
umistén jednokomorovy podélny lapak pisku o délce 6 m. Usazeniny z lapaku pisku jsou
ukladany na zpevnénou betonovou plochu, ktera je odvodnéna zpét do natoku. Na konci
lapaku pisku jsou umistény jemné rucné stirané cesle s Sitkou prilin 2 cm.

Dale odpadni vody natékaji do mérného profilu - trojuhelnikového prepadu, kde se méri
vyska hladiny pratoku do rozdélovaci Sachty. Z rozdélovaci Sachty natékaji odpadni vody do
dvou sekci Stérbinové nadrze. Kazda sekce je na konci zabezpeCena nornou sténou a
prrelivnymi hranami s vysparovanim do rozdélovaci $achty na korenova pole 1 - 5. Stérbinova
nadrz byla béhem rekonstrukce COV vyvezena, celkem bylo odvezeno 8 m3 kalu = 1,6 tuny.

Po rekonstrukci je celkova plocha kofenovych poli 2 201 m?. Vyska hladiny v jednotlivych
polich je regulovatelnd pomoci jednotlivych odtokovych Sachet zvySenim nebo sniZenim
pohyblivé vyustni trubice. Kofenova pole jsou vyplnéna filtracni vrstvou tloustky 300 mm z
kameniva frakce 4/8mm s vegetacnim porostem z rakosu. Vyska hladiny je udrZovana cca
10 cm pod povrchem, na patém - novém kotfenovém poli je momentalné pro uchyceni rakosu
hladina zvednuta cca na droven terénu. Odbér vzorkd se provadi ve dvou odtokovych
Sachtach. Na odtoku neni mnoZstvi odpadnich vod méreno, to se provadi v objektu lapaku
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pisku, kde je trojihelnikovy piepad. V dobé kontroly z COV odtékala vizualné ¢ista voda bez
zapachu.

Na COV je veden provozni denik, kam obsluha zapisuje odebirani vzorkd, ¢isténi, priitoky a
dalsi prace provadéné na COV.

Vroce 2024 provedla akreditovana kontrolni laboratot CEVAK a.s. (pracovisté Ceské
Budéjovice, zkuSebni laboratoi ¢. 1146) 8 rozbort (4 odbéry - rozbor z kazdé Sachty zvlast
- ¢ 5 a & 9) odpadnich vod z COV StoZice. Na zakladé téchto vysledkid bylo zjisténo, Ze
v ukazateli BSKs byly hodnoty v rozmezi 3,0 - 35,0 mg/1, CHSK¢, 31,0 - 95,0 mg/l, NL 2,0 -
40,0 mg/1. Posledni odbér vzork byl proveden dne 21. 11. 2024 - po kompletni rekonstrukci
COV. V dany den byly zjistény hodnoty BSKs 32 resp. 35 mg/l, hodnota CHSKc, byla 85 resp.
95 mg/l1 a zjiSténa hodnota NL ¢inila 40 resp. 18 mg/I.

Z predloZenych vysledkl analyz bylo zjisténo, Ze nebyly prekro¢eny emisni limity zneciSténi
ve vypousténych odpadnich vodach z COV vroce 2024 ani vobdobi pted rozsifenim a
rekonstrukci ani po ném dne 21. 11. 2024.

Shrabky a usazeny pisek z lapaku pisku jsou vyvazeny s Cetnosti cca 1 x 6 mésicti dle potieby
na sklddku komunalniho odpadu Rumpold Vodiiany.

Kontrolni zjiSténi:
Pii kontrole provozovani COV StoZice nebylo zjiténo poruseni vodniho zikona ve znéni
pozdéjsich predpist.

Doklady, z kterych kontrolni zjistén{ vychazeji:

- Povoleni stavby vodniho dila

- Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych
- Protokol o posouzeni funk¢ni zpisobilosti mériciho systému

- Kanaliza¢ni rad

- Provozni rad COV

- Provozni denik

- Protokoly o zkousSce kvality vypousténych odpadnich vod

- Evidence odvezenych kali

Byla porizena fotodokumentace: ne
Byly odebrany vzorky: ne

Kontrolovana osoba ma podle ust. § 13 zakona ¢. 255/2012 Sb. pravo podat namitky proti
kontrolnim zjisténim uvedenym v protokolu o kontrole ve lhiité 8 dnli ode dne doruceni
protokolu o kontrole, a to podidnfm uéinénym u Ceské inspekce Zivotntho prostieds,
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Oblastnfho inspektoratu Ceské Budé&jovicee  Namitky se podavaji pisemné nebo
v elektronické podobé podepsané zarucenym elektronickym podpisem nebo
prostfednictvim verejné datové sité do datové schranky. Z namitek musi byt zfejmé, proti
jakému Kkontrolnimu zjisténi sméfuji, a musi obsahovat odtivodnéni nesouhlasu s timto
kontrolnim zjisténim.

Datum vyhotoveni: 10. 12. 2024

Podpis kontrolujiciho:

Ing. Martin Vagner

Tento protokol byl vyhotoven v poctu 3 stejnopist, ¢ita 6 stranek.
Stejnopis ¢. 1 - CIZP
Stejnopis €. 2 - kontrolovana osoba prostiednictvim datové schranky
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