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platnost max. do: 23.06.2031

datum vystaveni 23.06.2026
STM

č. kontraktu: CB/2026/00130
č. protokolu: CB/2026/03775

Zkouška typu č. CB26-010-CE

druh asfaltové směsi: PA 11 PMB 45/80-65
zkouška typu (ITT): CB26-010-CE

tloušt'ka vrstvy: 35 - 50 mm

pro TOŽ: VI

obalovna: Těšovice

osvědčeni SRV č.:

účel použití:

1951-CPR-1100803

asfaltový koberec drenážní

způsob vytvořeni ITT: výsledné složeni je dáno ověřením v laboratoři

rozsah teplot 155 - 180 °C
při výrobě:

předpisová základna: ČSN EN 13108-20:2008 Zkoušky typu
ČSN 736121:2023, příloha H Asfaltový koberec drenážni

poznámky: i stanovisko:
Požadované vlastnosti směsi v této zkoušce typu jsou v souladu s
EN 13108-5:2006/AC:2008.

Asfaltová směs vyhovuje ČSN 73 6121, příloha H.

Uvedené meze pro kontrolní zkoušky vycházejí z výsledků zkoušky
typu a ČSN 73 6121 tabulka 12 (l vzorek) a tabulka H.5.

Údaje o vzorku nejsou předmětem zkoušeni. Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky. V případě odběru vzorku zákazníkem se vztahuji ke vzorku tak, jak byl přijat a protokol nenahrazuje jiné
dokumenty. Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý v případě uvedeni výroku o shodě použNá laboratoř pravidlo jednoduchého přijeti, kdy nejistoty měřeni nejsou
brány do úvahy. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích, spisová značka C 17759, IČ 25122835, DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com.
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složení a podÍIY:

, Kamenivo původ lvýrobce
Psvědčení sŘG/:;!"t. "nitosti ';,;

fi ! přídavný filer - Filer jako kamenivo Velké Hydčice
_ .

. 2,710 , 2,4

fa1 0/4 SDK - pro AHV Těšovice 2,750 Ga85 10,0
CAl 4/8 HDK - pro AHV Těšovice , 2,750 G,,90/15 9,6
ca2 8/11 HDK_- pro AHV. , ..._ Těšovice 2,760 G,,85,'15 78,0

průměrná objemová hmotnost zrn kameniva 2,757 100,0
přísady I c} '! j; :j3' 'ědčeniSŘ\/

S-CEL 7G CIUR
osvědčeni ' KK [°C]asfalt SRV č. '

PMB 45/80-65 - 1.020 78.2

i t§arantované hodnoty kameniva
" " "ŕ

FI ČSN EN 13043-tab.24 MB,10

FA1 GA90 G,,;10 ho MB,10
ŕ

CAl GC90/15 G25/15 f, S|2, LA25 PSV53 WA241 F1

CA2 GC85/15 f2 Sl25 LA25 PSV53 WA241 F2

celkem
[%]

2,3
9,5
9,1

73,9

0,3

4,9
100,0

zrnitostní složeni kameniva a fileru:
propad FI FA1 CAl CA2

16,0 _mm _ 100,0
11,2 mm 100,0 97,5
8,0 mm 95,8 12,2
5,6 mm 100,0 49,2 1,0
4,0 mm 96.3 11,0 0,6
2,0 mm 68.6 4,4
1,0 ._mm . 47,4 3,2
0,5 mm 33,7
0,25 'm ' 100,0 : 23,1
g125kr 94,0 14,5

74,6 8,7 1,3 0,3

Údaje o vzorku nejsou předměteřn zkollšer)i Výsledky zkoušek se týkaji jen předmětu zkoušky. V případě odběru vzorku zákazníkem se vztahuji ke vzorku tak, jak byl přijat a protokol nenahrazuje jiné
dokumenty. Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopirovan jinak než celý. v případě uvedeni výroku o shodě používá laboratoř pravidlo jednoduchého přijeti, kdy nejistoty měřeni nejsou
brány do úvahy. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v českých BUdějov!cích. spisová značka C 17759, IČ 25122835, DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com.
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výsledky zkoušky typu:

vlastnost ;' , ' Ĺ.e hodnoty dle
symbol zk. norma l metoda 'ek jednotka Csn 736121:2023, meze pro KZ

mimo r?zsah akreditace kurzivou y" :'; ,t' příloha H

" " ' ' 'l ' j' 'ýpočet, s použitím koef. 2.650/o-h· 4,8 % hm.vypocteny m/n/ma ni obsah po iva kameniva

obsah rozpustného pojiva s ČSN en 12697-1 4,8 % hm. z5,0 4,3 - 5,3
výpočet, dle ČSN 73 6121 (ČI. C.7.1

celkový obsah pojiva B b) 4,9 % hm.

bod měknutí KK TR&B ČSN EN 1427 78,2 °C
penetrace při 25 "C p ČSN EN 1426 58 0,1mm

max. obj. hmotnost směsi Pmv ČSN EN 12697-5, postup A 2,536 Mg/m'
průměrná objemová hmotnost zrn . .

kameniva ¢)a . výpočet 2,757 Mg/m'
obj. hm. Marsh. těles Pb,,m ČSN EN 12697-6, metoda D 1,997 Mg/m' "

V ČSN EN 12697-8 21,3 % obj. 18,0 -28,0 18,0 -28,0mezerovitost Vrn m
.počet úderů Marshallova pěchu." 2 x ČSN EN 12697-34 50 50

mezerovitost kameniva VMA čsn EN 12697-8, výpočtem dle ČI.5.2 30,9 % obj.
. . . čsn EN 12697-8, výpočtem dle ČI. · 0/stupeň vyplneni mezer VFB 5.2 31,0 to

b čsn en 12697-8 9,6 % obj.objem pojiva \/Qj
fi/er/asfa/t výpočet 0,6

přilnavost asf. pojiva ke kamenivu PAK ČSN 73 6161 dobrá
teplota zhutnění MT ČSN EN 12697-35 155 °C 155 153 - 157

. .. ČSN EN 12697-18, čI. 1, 2, 3, 5 (5.1stekavost pojiva BD až 5.7) 0,1 % GÓ,3

ztráta zrn PL ČSN EN 13297-17 7 % t40

EjEí
.( ' 7.c·; ,FI éj AQ T

",tír·.Ňv·?j s:ď:z:A' '"" '" í."

Údaje c) vzorku nejsou předmětem zkoušeni. výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky. V případě odběru vzorku zákazníkem se vztahuji ke vzorku tak, jak byl přŕjat a protokol nenahrazuje jiné
dokumenty. Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý. v případě uvedeni výroku o shodě používá laboratoř pravidlo jednoduchého přijeti. kdy nejistoty měřeni nejsou
braný do úvahy. Společnost je zapsaná v obchodnhn rejstříku vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích, spisová značka C 17759, IČ 25122835, DIČ CZ25122835. www.tpaqi.com.
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zkuS. norma
zůstatek propad · l hodnoty dle

mm [% hm.] [% hm.] podil [°0 hm.] ČSN 736121:2023, příloh, "eze pro KZ

16,0 O 100 100 -
11,2 2 98 87- 100 92- 100
8,0 67 31 hrubé 90 20 - 35

kamenivo
5,6 13 18
4,0 4 14 13 - 25 4 -24
2,0 4 10 10- 18 2 - 18
1,0 2 8
0,5 1 7 drobné 7,0 5 - 12 O - 15

kamenivo
0,25 1 6 - -
0,125 1 5
0,063 1,5 3,0 filer 3,0 3,0- 6,0 0,0 - 6,0

křivka zrnitosti PA 11 PMB 45/80-65

0.063 0,125 025 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16

velikost sita [mm]

hodnocení l komentář:

zkoušel:

EJ kušební technik

TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 1821/31

370 06 České Budějovice '""'"
zkušební technik

Udaje o vzorku nejsou předmětem zkoušeni. Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky. V případě odběru vzorku zákazníkem se vztahuji ke vzorku tak, jak byl přijat a protokol nenahrazuje jiné
dokumenty. Tento protokol nesmí být bez soUh|as|j laboratoře kopírován jinak než celý. v případě uvedeni výroku o shodě používá laboratoř pravidlo jednoduchého přijeti, kdy nejistoty měřeni nejsou
brány do úvahy. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích. spisová značka C 17759, IČ 25122835. DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com.
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