TPACR, s.r.o, ZLTPA LR
Vrbenska 1821/31, CZ 370 08 Ceské Budéjovice

pracoviété &. 1 Ceské Budsjovice

Vibenska 1821/31 tel. +420 387 004 551
370 06 Ceské Budgjovice fax +420 387 412 046
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platnost max. do: 28.02.2028

STRABAG Asfalt s.r.o. datum vystavenl  28.02.2023
obalovna TéSovice / 835.CEVY MAS

Na Svadlackach 478

CZ 392 01 Sobéslav Il &. kontraktu: CB/2023/00130

&. protokolu: CB/2023/00288

Zkouska typu &. CB23-008-CE

druh asfaltové smési: AKO 16 50/70
zkouska typu (ITT): CB23-008-CE

tloustka vrstvy: 35 - 60 mm

pro TDZ: obrusna vrstva - V; lozni vrstva - IV; podkiadni vrstva - |
obalovna: Tésovice

osvéd&eni SRV &.: 1951-CPR-1100803

ucel pouziti: asfaltovy koberec otevieny

zpusob vytvoreni ITT:  vysledné sloZeni je dano ovéfenim v laboratofi

rozsah teplot 140 - 180 °C
pfi vyroba:

pfedpiscva zékladna:  CSN 73 6121, pi. B Asfaltovy koberec otevieny

poznamky: rozdélovnik:
Zkousku typu zpracovala akreditovana ZL TPA CR &. 1181 2x objednatel
pracovi§té &. 1 Ceské Budéjovice 1x TPA CR

Uldaje o vzorku nejsou pledmitem zkovbeni, Vysledky zhoufuk se tbeajl jon pradméns 2kautky a protokol nenahiazuje jing dokumenty, Tonto pratokol nesmi byl bez souhlasy laboratote koplrovan jinak ra?
culy

| Spolunost o rapsand v obchodnlm repttiky vedensm Krajsigm saudem v Ceskych Buddjovicich, splsovis znotka G 17759, I 25122835, DIC CZ25122035, www [pag. con.




TPA CR, s.r.0., ZL TPA CR, Vrbanska 1821/31, CZ 370 06 Ceské Budéjovice
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AKQO 16 50/70 CB/2023/00288
{
sloZeni a podily:
S  Emw o ebjhm] | kam. celkem
kamenivo pivod / vyrobce )osvédéenr SRV [Mg/m?] IF(at. zrnitosti (%] | [%]
F1 VUM 8 - vapencova moucka Velké Hydgice ] 2,710 2,0 1,9
FA1|  0/4 SDK - pro AHV TéSovice ' | 2790  GaBS | 16,0 154
CA1 4/B8HDK-pro AHV | Tésovice 12740 | G90/15 21,0 20,2
ChZ 8/16 HDK - pro AHV TéSovice | 2,760 | Gc90/15 61,0 58,7
- prumeérna objemova hmotr | 2,759 100,0) |
prisady _ osvédéeni SRV e
I Wetfix BE : - I _ | 0,2%hm. asf. pojiva.
osvédceni -
asfalt SRV &, KK [ C]_
5070 o - | 1020] 480 3,8
100,0

garantované hodnoty kameniva

F1 [ESN EN 13043-1ab.24 | MB10 |
| FA 1164801 [Greio] |t} [ Mect0!
| | CA1 Gc90/15 | [ Gosis| 11! [Slag [LAsg' L PSVsal | Fil
| cA2

]| Gc0/15 |Gﬁ||f_1 Shol [LAgs [PSVss| ' Fyl

' zrnitostni slozeni kameniva a fileru:

propad | F1 FA1 | CA1 | CA2
224 mm | | 1000
16,0 mm 95,7
112 mm| | 1000 | 26,5
80 mm| .. | 967 | 44
1 56 mm | _ 1000 | 4838 2,6 |
40 mm! | 9833 | 94 17
20 mm = 641 31 12
1,0 mm 45,7 24 ;
05 mm_ _ 341 | 22

0,125 mm | . 89.0
. 0,063mm | 712

1
p 1

0,25 mm 100.Q<‘_25J0 21 0
0

168 .1
1

Udaje & vzarku nejsou pledmétem zkouden! Vistediy zhoudek s tykap en pfedméiy shoutky 5 protokol penahrazuje jiné dokumenty, Tents protokel nesm| byt hez souhlasu laboratofe kopirovan jnek ned

cely

Spolefnost je zapsani v obchodnim rejsifiku vedenam Keajskym soudem v Ceskych Budjovicich, spisova Znadka C 17759, 165 2orpzeas, DIl CZ28122636, vaww tpan] com,




TPA CR, s.r.o,, ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, CZ 370 06 Geské Budgjovice strana 3/4

AKO 16 50/70 CB/2023/00288

vysledky zkousky typu:

| | |
i hodnoty die )
vlastnost symbol . zk.norma/metoda  |vysledek|jednotka | GSN 73 6?'21 piii § eam prokZ
obsah rozpustného pojiva S | CSNEN12667-1 37 | %hm. ‘ e 3,1-43
celkovy _ pOJNa B vypotet, die CSN ;; 6121 (6. C.7.1 38 % hm. _ .
 bod méknuti KK Tiagn | ESNEN 1427 | 48,0 | °C . =i
__penetrace pii 25°C P CSN EN1426 | 60 | 0.1mm - -
max. obj. hmotnost smasi Bipyr ‘ESNEN 12697-5, postupA _2 548 | Mgim* 2 h I
priméma objemova hmotnost zm i | . .
kameniva:  Pa _| ~ vypotel 2,759 hz_ngm
obj. hm. Marsh. téles | Ppam  CSNEN 12697-6 metoda D 2,046 Mg/m® | - -
_ mezerovitost Vi " Vm CSNEN12607-6 19,7 | %obj. | 140-260 | 130-270
' potet Gderls Marshallova péchu; 2 x ~_CSNEN 12697-34 50 | 50 :
mezerowtost kameniva vmg  CSNEN 12597'8' Wpoéwrn R 27,3 | % obj. 2 | =
sluper wpln énl (o VFB CSN EN 1:&9?-&; \;fp-:n*lam dle &l 27,9 % ~ .
___objem pojiva |” Bua _vpotet | 7,8 | %obi | - -
: filer/asfalt vypodet 1,0 = .
| piinavost as. pojiva ke kameniat | PAK. | Csn73gter | vyborni
Udaje o vzarku nejsou pleamétem shouseni Vyslediy shouleh se tykagl jon pi dtu Phocticy 3 : AN jné ¢ ty. Tento pr nesmi byt bez soublasu laboratole kopirovan jinak nef

cely
Spoletnost |e zapsana v obchodnim rejstfiku vedensm Krajskym scudem v Ceskjch Budéjovicich, spisova znalka C 17758, i€ 25122835, DIC CZ25122835, www.tpagl com




Spolefnost e zapsand v obchodnim rejstiiku vedentm Krajskym souaum v Goskych Ruddjovicich,

TPA GR, 5.1.0., ZL TPA €R, Vrbenska 1821/31, CZ 370 06 Ceské Budgjovice

Uvedené meze pro kantrolni zkousky vychazeji z vystedki zkousky
typu a z CSN 73 6121 tabulka B.4.

TPACR, .10
Vebenska 1821/31
370 08 Ceské Budéjovice

=
>

strana 4/4
AKOQ 16 50/70 CB/2023/00288
: .— zkuS.noyma el |
. zlstatek . propad : hodnoty die
mm C[%hm] | [%hm] e [% hm] | GSN736121,p7.B MeEe MO
224 | 0 | 100 | =100 <
. 160 _f____1___ _g!l o 85-100 93 - 100
M2 4 |58 e - A .
| 80 18 40 kamenivo | 20-60 | 30-50
36 1 28 IEE———— S - —
S8 8 B oot B e e oo 12-40  10-30
| 20 8 14 | 8-30 | 8-22
L e 3 " x | .
0,5 2 9 | grobng 10,2 - -
7 | am—ge kamenivo
025 | 2 7 - -
o125 2 5 | : -
| _ 0_1!]63 1’2 3,8 ﬁler L _3!_8_ - 0,0_.' _8:0 | 0 0 . 7,3
kiivka zmitasti AKO 16 50/70 -
100 - ; Y, c
PAAvY Iaot.r:oly dig C‘:N 73 812?: o' B F‘
L 7kquw°"knu zifEBéu:‘zf kr.wkaazrmmsli I /
70 4 N |
T 60 A
£
8
3.. :10 - L e A g e e g o g R L RS SR
&
8" 40 h) ‘s_
B
A o awsacissianid i sviniasad s L1
AN
0 R . t . - :
17755 0,125 0.25 ne 1 2 4 56 B 112 16 224
velikost sita [mm]
hodnoceni / komentafr:
Asfaltova smés vyhovuje poZadavkim CSN 73 6121 piiloha B. 2koudel:

Be. Karel Strnad, ml., zku$ebni technik

Vidaje 0 vzorku nejsou predmétern zkauBenl. VWaledky 2koutok so tykayl jan predmélu zkoudky = protokol nenahrazuje jiné dokurmenty, Tento protokol nesmi byt bez souhlasy lanorataofe kopirovan (Inak nu!
caly.

plsovh znadka C 17768, 16 25122675, DI CZ26122835, www.ipagi.com,




TPA CR, s.r.0.,, ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budéjovice

pracoviité &. 1 Ceské Bud&jovice

Vrbenska 1821/31
370 08 Ceské Bud&jovice

tel. +420387004551
fax +420387412046

" Protokol o stanoveni optimalniho mnozstvi

TP

ﬁ

L1131

i pojiva v v asfaltové smesi

(pfiloha vstupni zkousky typu)

'3 g| objednatel: STRABAG Asfalt s.r.o. &islo protokolu: CB/2023/00288
g £ Na Svadlagkéch 478 Cislo kontraktu: CB/2023/00130
2o 392 01 Sobéslav Ii N.S.0.: 835/CEVY
‘o8| druh smési: AKO 16 50/70 datum provedenf zkousky: 20.02.2023
22| &islo zkousky typu: CB23-008-CE
5w objemova hmotnost pojiva: 1,020 Mg/m?® datum vydani protokoiu: 28.02.2023
_E* 2| teplota michanl smési v laboratoffi: 140°C - 160°C
E 3| hutnici energie pfi vyrob& Marshallovych t&les: 2 x 50
B %| hutnici teplota pfi vyrob& Marshallovych téles: 150°C
Laboratoni vyroba smési die CSN EN 12697-35+A1(mimo ramec akreditace)
E | Pfiprava zkusebnich téles razovym zhutfiovaéem dle CSN EN 12697-30
=§ § Stanoveni objemové hmotnosti zkugebnich téles dle CSN EN 12697-6
+ B! Stanovenl maximalni objemové hmotnosti dle CSN EN 12697-5
Stanoveni mezerovitosti asfaltovych smési die CSN EN 12697-8
zvolené nejistoty
1 2 3 optimum Uz
mnozstvi rozpustného pajiva 34% 3.7% 4,0% 3, 7%
celkové mnoZstvi pojiva 3,5% 3.8% 4,1% 3,8%
Obj. hmotnost zkusg. téles 2,096 Mg/m? 2,046 Mg/m? 1,926 Mg/m?® 2,046 Mg/m? % 0,006 Mg/m?
Maximalni obj. hmotnost 2,553 Mg/m?® 2,548 Mg/m? 2,540 Mg/m? 2,548 Mg/fm?  + 0,010 Mg/m?®
Mezerovitost smési 17,9% 19,7% 24.2% 19,7% +0,2%
Mezerovitost smési kam. * 25 1% 27,3% 31,9% 27,3%
Vypinéni mezer pojivern * 267% 27,9% 24,3% 27,9%
Objem asf. ve zhul. simési * 7.2% 7,6% 7,7% 7.6%
Mezerowtosl zhutnéné smés! VypiIngni mezer pojivem Objem pojiva ve zhutnéné smési
. 20% R S— ) 10% s -
2 T 1 _r | !
_;ﬁ 25% 2 24% | !
z gxa% — B 3 '
E ® 21% 3 E s 1
= Ew% % g /-
17% g #h i = E NN
i : i
% —
13% ‘
1% v 14% | Aok 5% 4
20% 4,0% 5,1% 3% 4% 5% 2,0% 40% 50%
obsah asfaltu absah asfaltu absah asfaltu
i e 3 s b F——T min

pribliZné 95%,

Uvedeha rozsifena nejistota méfenl Ut je soudinem standardni nejistoly méfeni a koeficientu rozéffeni k=2, coz poskytuje hladinu spolehlivosti

hodnoceni / komentaf / poznamka:

rozdélovnik: 2 x objednatel, 1 x TPA

V grafech uvedené meznl hodnody vychazeji z nal‘lmx
13108-1 tab. NA-E.5.1. /
\3.‘

J@su%@\

R PR

TR} ﬁ

o Zi-oiie b ot g JLf o

CR, 5.1.0,

s —

\\tiﬂfs\

zkousel:

Be. Karel Strnad ml., zkuSebni technik

schvalil:

strana 1/1

Udaje o vzorku nejsou pfedmétem zkougeni. Vysiedky zkoukek se tykaji jen predmétu zkousky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty, Tento
protoko! nesml byt bez souhlasu laboratofe kopirovan Jinak neZ cely. Spoletnost je zapsana v obchodnim rejstiku vedeném Krajskym soudem v
% Ceskych Budgjovicich, spisova znagka C 17759, |C 2 [¢ 25122885, ch CZ25122835, www.tpagl.com.

- I-;orj_gn protokolu -




TPA &R, s.r.0., ZL TPA CR
Vrbenseké 182131, CZ 370 06 Ceské Buddjovice

pracovidtd £, 1 Cesks Budéjovice

Vrbenska 1821/31 fel. +420 387 004 551
370 06 Ceské Budgjovice  fax +420 387 412 046

o
L 1181

Protokol o zkousce - kamenivo kontrolni zkouska V JM 8 - vépencova moucka

objednatel: TPA &R, 5.1.0., pracovists Gaské Budsjovice &. protokolu: CB/2023/00050

nékl. stredisko 889.4014

Vrbenské 31, CZ 370 06 Seské Budgjovice &. kontrakiu: CB/2023/00570
vyrabna, Vellcé Hydcice datum pievzetf: 03.01.2023
vzorek odebral:  subdodavatel datum odbéru: 03.01,2023 09:00
misto odbéru: silo zkouseno od - do:  03.01.2023 - 05.01.2023
stavha: odbér pro zkouély ITT

viastnost _ zk. norma / metoda | symbal ! vysledelk | jednotke l poizad. hodn. die CSN EN 13043

granulometrické slozeni CSN EN 833-10 G | viz kiivke zmitosti |
obsah jemnych 4stic CSN EN 933-10 f 7,2 % bm. | 70,0 - 100,0
mém hmotnost fieru &SN EN 1087-7 p 271 | Mg |
kvalita jemngch dastic ESNEN933-0+A1 | MB: | 3.3 okg

kfivka zrnitostl VUM 8 - vapencova moutka

!: s /
. /"W J g

T zkus. norma €SN EN 933-10
£ vel.sita [nm] | propad [% hm.]
] 0,25 100
g% | 0,125 89
5 i 0,053 M2

A7 noanuty dlél CSN EN 13043

0,063 0,126 .25
velikost sfta [mm]

poznamka: . ‘ zkouéel
Vzorek byl odebréan pracovnikem subdodavatele, mimo ra

rozdélovnik:
2x objednatel, 1x TPA CR

strana 1/2

Uidaje o mrlm nejeou pledmitem zkoudenl. Visladky zkoubek su tksjl jen pfndmitu Zkoudky @ protokel nenshrazuie ing dolumenty, Tento protokol nesmi bt bisz soublasy Iaboralofe koplroviin jlnm ned
coly.
Spaludnost je zepsand v abehodnim rejatfiku vedensm Knajsigm soudem v Ceskgch Buddjovicich, aptaovi znagka C 17758, IC 25122038, DIC 0226122045, . tpegicom.
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TPA ER, s.r.0., ZL TPA €R, Vrbenska 1821/31, CZ 370 06 Ceské Buddjovice CB/2023/60050

Nejistoty vysledkii zkousek

o roz&ifend nejistota
vlastnost zk. norma / metoda vysledek | ednotka :
U {vypotet)
kvalita jemnych &astic i C_SN EN 833-9+A1 33 a/kg + 03§-
& _BHeS . CSNEN933-0 | 712 | %hm | & 21

Uvedené rozsifené nejistoty méfeni U jsou souginem standardnich nejistot méfeni a koeficientu rozsireni
k=2, coZ poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizné 95%. - konec protokoiu -

e —




TPA CR, s.I.0., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 05 Ceské Budéjovice
pracovits ¢. 1 Ceské Budsjovice

Vrbenska 1821/31 tel. +420387004551
370 06 Ceské Budgjovice fax +420387412046 L1981

Protokol o posouzeni jemnych &astic — zkouska methyienovou modFi
die CSN EN 933-9+A1, pfiloha A

E objednatel: TPA R, s.r.0., pracovité Ceské Budéjovice Gislo protokolu: CB/2023/00051
B Vrbenska 31 ¢islo kontraktu: CB/2023/00570
3 370 06 Ceské Budéjovice LES
N 5| zdroj kameniva: Velké Hydéice zkouseno od; 03.01.2023
T g frakce kameniva: VM 8 zkougeno do: 05.01.2023
%: E kamenivo pro obalovnu: odb&r pro zkougky ITT datum vydanf 05.01.2023
= misto odbéru: slio protokofu:
i odebral: subdodavate!
& | datum odbénu: 03.01.2023
= protokol o odbéru (popf. zkouskach) kameniva:  CB/2022/00050 Vzorek byl pfed prosévanim piedsusen.
& z datum vyroby rozfoku methylenové modii: 20.12.2022
§ _E:’: datum expirace roztoku methylenové modfi: 17.01.2023
[ ]

Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva — Cast 8: Posouzeni jemnych astic ~ Zkouska methylenovou modfii die CSN
EN 833-9
Stanoveni vihkosti susenim v sugame dle CSN EN 1097-5

zkusebnf
metady

¥ Bt
vihkost kameniva stanovena dle CSN EN 1097-5 0,3% 15,0 gkg +
stanoveni hodnoty methylenoveé modie stago:eni
zkusebni navazka redukovaného vzorku 30,1 10.0g/kg | -
frakce 0/6,125 mm g
mnozstv| pfidaného roztoku methylenové
3 | modie 10mi
'g 5|0 gfkg T !
X |
Ky
B
- 0,0gkg +
i A
max, povolena
hodnota methylenové modte MB F, 3.3 glkg hodnota dfe CSN 73
vyjadiena v g barviva na jeden kg podilu 6121
GloA2a mm 3,3 glkg U=t02gikg 10,0 glg
U=+/- Uvedena roz(fen4 nejistota meieni je soutinem standartni nejistoty méten( a koeficientu rozsireni k=2, co2 zarutuje intarval
spolahlivosti priblizné 95%,
hodnoceni / komenté&r / poznamka: I zkousel:
Vzorek byl odebran pracovnikem subdodavatelg,mimo W\
akreditace. @C’ &N
rozdélovnik: 2 x objednatel, 1 x TPA strana 1/1

Udaje o vzorku nejsou piedmétem zkouSeni. Vysledky zkou§ek se tykaji jen predmatu zkousky a protokoi nenahrazuje jiné dokumenty. Tento
protakel nesmi byt bez souhlasu laboratofe kopiravan jinak ne? cely. Spolednost je zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v
\..Coskych Budsjovicich, spisové znatka C 17759, IC 25122835, DIC CZ25122835, www.tpagl.com. - konec protokolu -




TECHNICKY A ZKUSEBNRI USTAV STAVEEBN! PRAHA, 8.p.

® Technical and Test Institute for Construction Prague \\.‘_Jj,;

d akudabnl 4 oscbs, Nodifikovand oseba, Ozndmeny , Bubjeld pro technickd posuzovin,
Canfkainl omgdn, MEnT organ 7 A dited Taxting Ladorsdory, Authorisad Body, Bady, Tachnical Assessmant Body,
Canfication Sody, Intpecion Body, Prosecisl 811/78a, 19000 Praha & e~ ¥

Centraini laboratof — zkuSebna Ceské Budéjovice (0200) LA

Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budéjovice L 1018.3
tel.: +420 387 023 211, e-mail: miol@ t2us.cz, www.tzus.eu

zkusebnl laboratof &. 1018.3
akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL

€.020-047361

Zékladnf Gdajs: Udaje o vzorku:

objednavatel: TPA éR. 8.1.0. &lslo vzorku: VZ020230271

adresa: Vrbenska 1821/31, 370 08 C. Budéjovice typ vzorku: VJmMB

ICO: 25122835 (oznadenl)

wyrobce: Hasit Sum. vépenice a2 omitkérny, s.r.c. misto odbéru: Hasit s.r.o0., Velké HydZice
vyrobna: Velké Hydé&ice 91, 341 01 Horazdovice datum odbérr:  3.1.2023

zakazka: Z 020 23 0040 datumdodan:  3.1.2023

Vysledek zkousky:

typ zkousky: Kontrolni zkouska

zkusebni postupy: CSN EN 1097-7:2008 Zkousen! mechanickgch a fyzikéinich viastnosti kameniva

Cast 7: Stanoven( mérné hmotnosti fileru - Pyknometrické zkouska.
Odchylky od normového postupu nebo pouZitl nenormovych metod nsbyly upiatn&ny.

Vysledek zkousky
Zkousen4 viastnost a (Mg/m?)
Mérné hmotnost fileru Of 271
die CSN EN 1097-7:2008 (pouzita kapaling - voda ;= 1,0 Mg/m®)

Udaje o podminkach pfi provad®ni zkousky a o pou2itém zkusebnim zatizeni jsou uvedeny v zaznamech o zkousce.
PouwZité piistroje a meéfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného metrologického planu zkuebny Ceské
Bud&jovice.

Vypracoval:

> 5

Tatitp=Rutsb leboraiofe ¢. 1016.3

-
Ay The
v So
X “hg B AME

Contra s /f
Tento protokol obsahuje 1 stranu a vydava se ve 2 vitiscich. Vitisk &..

Prohléseni:
Vysledky zkouSek v tomto prolokolu uvedend se vztahuji pouze ke zkouSenému pfedmétu a nenahrazuji jiné dokumenty,
Bez pisemného souhlasu zkudebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, neZ cely.



TPA CR, s.r.0., ZL TPA CR
Vrbenska 1821/31, CZ 370 06 (eské Budéjovice

pracovists ¢. 1 Ceské Budajovice

Vrbenska 1821/31 tel. +420 387 004 551
370 06 Ceské Budgjovice  fax +420 387 412 046

L1181

Protokol o zkousce - kamenivo kontrolni zkouska (/4 SDK - pro AHV / G A35

CB/2022/09132

objednatsl: STRABAG Asfalt 5.r.0. &, protokolu:
obalovna Tédovice J 835.CEVY
_ __ NeSvadlatlich 478, CZ 392 01 Sobéslav il €. kontraktu: CBI2022/00130
vyrobna: TéZovice datum prevzeti; 06.12.2022
vzarek odebral:  Michael Novék datum odbéru: 06.12.2022 10:00 '
misic odbéru: box na kamenlvo zkouseno od - do:  29.12.2022 - 10.01.2023
stavba: odbér na obalovné pro (TT
viastnost zk.norma / metoda | symbel | vysledek | jednotka | poZad. hodn. die CSN EN 13043
granulomelrické sloZeni CSN EN 933-1 B | vz kfivka zmitosi
nadsitné ESN EN 833-1 L 7 % hm. 1-15
obsah jemnych Sastic CSM EN 933-1 £ 2,9 % hm. 10,0
lhkost CSN EN 1097-5 w 25 | %hm
kiivka zmitost 074 SDK — pro AHV / G485
100 - LA ¢
A hodnofy die CSN EN 13043 B Fi Y
0y ko ERGD ZRisnd KK 2iliosh /
50 zku. norma  GSN EN 933-1
% // vel.sita [mm] | propad [% hm.]
E g0 W | 5,6 100
40 a3
% =0 // 20 64
g- @ Pl 1,0 46
s L~ 0,5 34
30 ]
g 0,25 25
20 e P ot 0,125 17
w0 0,063 9.9
0 ;
0,083 0,126 0,25 0.6 1 2 q 5,6
vallkos! sita [mm]
poznam_ka' o o zkousel:
Vzorek byl odebran pracovnikem laboratofe akreditovanym postu pjram dle ('.:SN
EN 832-1, &l. 8.8 Odbér vzorkl ze skladek. qd‘“ 5\
& %
S mme— G
T PAR:
| 2, Gh, G
rozd&lovnlk: % §.r.o. o
2x objednatel, 1x TPA GR 8.0 < - datum. 11.01.2023
1 13\ strana 1/2
Udaja o vzarku nejsou pledmBlem xkousen/. Visledky zkoutek se tykajl jon pfedmitu zkoudky @ protokol hrazuje finé dob ty, Tunlo protokel nesmi bt bez souhianu taboratofe koplravan inak ned!

smilumet jo zapsani v obehodnim rejstliku vedansm Krajakym soudem v Ceskych Budéjovicich, splsovi znatke C 17769, 16 26122036, DIC CZ26122636, www,tpaql.com,
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Nejistoty vysledki zkousek

vlasinost zk. narma / metoda !\q’;sledekT ednotka rozsitand nellstots
U (wypotet)
vihkost T SN EN 1087-5 25 | %hm. + 02
< 40 ESN EN 933-1 | 93 | whm | & 3
< 20 CSN EN 933-1 64 | %tm. o+ 2
< 10 . CSNEN@®1 - 46 | %bhm. & 1
o < 05 - CSN EN 933-1 34 | %hm |+ A
N < 02 . CESNEN933- 285 | %hm. | & 1
B < 0125 ESN EN 933-1 |7 | %hm. £+ 1
e DT A

Uvedené rozsirené nejistoty méfeni U jsou soutinem slandardnich nejistot méreni a koeficientu rozsifeni
k=2, coz poskyluje hladinu spolehlivosti pfiblizne 95%. - konec protokolu -




TPACR, s.r.0., ZL TPA €R, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budéjovice e

pracovisté & 1 Ceské Budgjovice | omen ey

| Bt kb ™ 4

| Vrbenska 1821/31 tel. +420387004551 ! o I e Y
370 06 Ceskeé Budsjovice fax +420387412046 L 1181 [ =

Protokol o zkouSce - Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti
podle CSN EN 1097-6

- objednatel: STRABAG Asfait s.r.0, cislo protokolu: CB/2022/09133
2 obalovna TéSovice 835.CEVY ¢islo kontraktu: CB/2022/00130
© 392 01 Sobéslav i KOH
% 2 stavba: odbér na obalovné pro ITT
:g‘ 2]
= frakce: 0/4 SDK odbér dne: 06.12.2022
'-g zdroj kameniva: TéSovice datum zkouseni: 24,.-27.1.23
datum vydani protokolu: 30.01.2023
> vzorek A vzorek B
E m, hmotnost prazdného, suchého pyknometru (A): 695,9¢g
g, v objem pyknometru (A): 1321,8mi
E t zkusebni teplota vody: 25°C
‘é P hustota vody: 0,997 Mg/m3
Zkusebni metoda podle kap.8.9
vzorek A vzorek B
M, hmotnost vodou nasycenéha a povrchoveé o*l.s(usené_ho 578.49
ameniva S
> M, hmotnost pyknometru obsahujiciho vzorek kameniva 2384 5q
% nasyceného vodou .
o
N M; hmotnost pyknometru napinéného pouze vodou 2013,8g
=
£ 2
-g M, himotnost v suSarné vysugené zkusebni navazky na vzduchu 577,49
“i -
U=t
Pa objemova hmotnost zm 2,790 Mg/m3 0,017 Mg/m3
]
b objemova hmolnost zrn nasycenych vodou a povrchové
§ Pssd osusenych 2,780 Mg/m3 0,017 Mg/m3
L]
Pr objemova hmotnost zm po vysudeni v susarné 2,770 Mg/m3 0,017 Mg/m3
! WA,, nasakavost vodau po 24 hodinach ponofeni 0,2% 0,001%
Uvedena rozéifena nefistota méfenl U |e soutinem standardni nejistoty méien! a koeficientu roz&ifeni k=2, co¥ poskytuje hladinu spofehlivosti piiblizng 96%,
e T
hodnoceni / komentar / poznamka: OTOR Ao, | Zkousel:
S O\

rozdélovnik: 2 x objednatel, 1 x TPA strana 1/1

Vysledky zkoudak sa ykali jon pfau_rnéiu zkoulky & profokel nenahrazuje fing dokumenty. Tento protokol nasm! byt bez souhlasy laboratot koplrovan inah hei caly, Zkoubka jo provéddna na
etaybd, mimo laberatoml progtory. Udaje o slavbi a vzoria byly poskytruly objecnatelem. Spoleénost js zapsand v obehodnim rejsttiku vodeném Krajskym soudem v Geskyeh Budbjovicich,
, Spleov et C 17790, 10 26122835, OIC Cz25122838, wawtpmaloom, oo e




TPA CR, s.1.0., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budéjovice
pracoviétd ¢. 1 Ceské Bud&jovice

Vrbenska 1821731
370 06 Ceské Budéjovice

tel. +420387004551
fax +420387412046

L 1181

Protokol o posouzeni jemnych ¢astic — zkougka methylenovou modFi

dle CSN EN 933-9+A1, pFiloha A

€ | objednatel: STRABAG Asfalt s.r.o. Eislo protokolu; CB/2022/09024
< Na Svadlagkach 478 gislo kontraktu: CB/2022/00130
2 392 01 Sobésiav Hi B LES
ﬁ -| 2droj kameniva: Tésovice zkouseno od: 06.12.2022
§ €| frakce kameniva: 0/4 SDIK zkouSena do: 09.12.2022
¢ E| kamenivo pro obalovnu: odbér pro zkousky ITT datum vydani
22 1isto odbéru: skiadka obalovay protokoly; 9%-12-2022
o | odebral: Michael Novak, zkugebni technik
% | datum odbéru; 06.12.2022
3 | protokol o odbru (popi. zkouskach) kameniva:  CE/2022/09132 Vzorek byl pied prosévanim predsusen.
g £ datum wvyroby roztoku methylenové modfi; 21.11.2022
¥ 8| datum expirace roztoku methylenové modii: 19.12.2022
-
N SP—
= Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva — Cast 9: Posouzeni jemnych &astic — Zkouska methylenovou modfi dle CSN
§ 8| ENO33-9
E 'ﬂE"J Stanoveni vihkosti suenim v sugamé dle CSN EN 1097-5
N
K - : 5
vihkost kameniva stanovena die CSN EN 1097-5 2,5% 15,0 kg
stanoveni hodnoty methylenové modfe stago:em
zkusebni navazka redukovaného vzorku 308 10,0 g/kg + —
frakce 0/0,125 mm 8
mnoZsivi pfidaného roztoku methylenové 10 ml
g modie 5,0 glkg +
=]
N i
5\
E -
® 0.0 gkg -
e _ —
max. povolend
hodnota methylenové modie MB F, 3,2 glkg hodnota f:’gfs” 73
vyjadrena v g barviva na jeden kg podilu &
0/0,125 mm 3,2 g/kg U=%02g/kg 10,0 g/kg

U=+/- Uvedena rozsliend nejistota méfenl je soudinem standartni nejistoty mé&fenl a koeficientu rozéiten! k=2, coz zaruduje interval
spolehtivosti pliblizng 96%.

hodnoceni / komentai / poznamka:
Vzorek byl odebran pracovnikem laboratote akreditovanyo
postupem dle CSN EN 932-1, ¢l. 8.8 Odbér vz

rozdélovnik: 2 x objednatel, 1 x TPA
. Udajé o vzorku nejsoli pedmatem zkoudeni. Vysiedky zkousek se tykaji jen predmetu zkousky & protokol ne
protokol nesmi byt bez souhlasu laboratofe kopirovan jinak nez cely. Spoleénost je zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v

zkousel:
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Ceskyeh Budgjovicich, episova znacka C 17758, IC 26122836, DIC CZz261 22835, www.tpagi.com.

nahrazuje jiné dokumenty. Tento

- konec protokolu -




| TPA R, s.r.0., ZL TPA ER

Vrbenské 1821/31, CZ 370 06 eské Buddjovice

pracovisté &. 1 Cosks BudSjovice
Vrbenska 1821/31 tel.

+420 387 004 551

370 06 Ceské BudBjovice fax +420 387 412 046
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Protokol o zkousce - kamenivo kontrolni zkouska 4/8 HDK pro AHV /G 90[15

objednatel STRABAG Asfalt 5.1.0. &. protokolu. CBI2022/09134
obalovna TéSovice [ 835.CEVY
Na Svadiatkéch 478, CZ 392 01 Sobéslav Il &. kontrakiu: CB/2022/00130
vyrobna: TéSovice datum pievzetl: 06.12.2022
vzorek odebral; Michael Novak datum odbéru; 06.12.2022 10:00

misto odbéru: box na kamenivo zkou$eno od - do:  28.12.2022 - 10.01.2023
stavba: odbér na obalovng pro ITT
viastnost zk. norma / mefoda | symbol | vysledek | jednotka | po#ad. hodn, die CSN EN 13043
]
granulometrické eloZeni CSN EN 933-1 G viz kiivka zmitosti
podsiné &SN EN 9331 9 % hm. | <15 )
nadsftné ESM EN 933-1 3 % hm. | 1-10
obsah jemnych &astic CSN EN 9331 1 1,5 % hm. 20
fvarovy index d=4mm, D=8mm CSN EN 9334 sl 21 % hm. <30
kfivka zmitosti 4/8 HDK - pro AHV / G;90/15
100 SN
v hodnmy die C.sr-g EN 13043 | : iy
0 TR K SR A e A zkud. norma__ GSN EN $33-1
“ / vel.sita [mm] | propad [% hm.]
70 11,2 100
E w / 8,0 97
;_, 586 49
50 ] 4,0 9
é 40 2,0 3
/ 1,0 2 |
a0 / | 40& B 2
20 0,25 2
10 0,125 2
P 0,063 1,8
0 =
0,069 0.125 025 05 1 4 58 8 112
vellkost glla [mm]
poznamka: zkousel:

EN 932-1, &l. 8.8 Odbér vzorkl ze skiadek.

rozdé&ovnik;
2x objednatel, 1x TPACR s.r.o

¢ 1183

Udale o vzorku nejsou pradrnlm"u ghoulen|, Vysledky zkoulek se tikaji jon prodmbtu zkoulky @ pnmltd nenzhmezuje Jind dokumenty. Tento protokel nesml bﬂl bez nouhlasy laboratafe koplrom Jinak nel
@pdlénw]n zapsand v obchodnim rejstfiky vedensm Krajskgm soudem v Ceskjch Budbjovicich, spisové Tnubka G 17750, 1 26122036, DIC C226122035, www.tpag).com.

~datum: 11.01.2023
sirana 1/2
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TPA €R, s.r.0., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, CZ 370 06 Ceské Budéjovice CB/2022/09134

Nejistoty vysledku zkousek |

‘ _ roz&fena nejistota |
vlastnost - zk. norma / metoda vysledek | ednolka ) ,
| U (vypolet)
tvarovy index d=4mm, D=8mm | CSN EN 933-4 21 % hm. K <t
< 80 | CSN EN 933-1 a7 %hm. | 3 i
< 58 ~ GSNEN9331 49 | %hm. o+ 1 B
< 40 GSNEN 933-1 9 % hm. + <1
< 20 ESN EN 933-1 3 % hm. + <1
< 10 ' ~ GSNENS33-1 2 | %bm, £ <1
< 05 ) CSN EN 933-1 2 l%mm & <1
< 025 ESN EN 933-1 2 % hm. + <1
| < 0128 GSN EN 933-1 2 %hm. | & <1 '
S < 0063 o CSNEN®33-1 115 | w%om |+ <01

Uvedené rozsitené nejisloty méreni U jsou souginem standardnich nejistot méfeni a koeficientu rozsifeni
k=2, coZ poskytuje hladinu spolehlivasti pfiblizné 95%. - konec protokolu -




TPA éR, s.r.o., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budéjovice T
pracoviété &. 1 Ceské Budéjovice

Vibenska 1821/31 t6l. +420387004551 Q\ 0 EL )

370 06 Ceské Budéjovice fax +420387412046 L 1181 T

Protokol o zkousce - Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti
podie GSN EN 1097-6

” objednatel: STRABAG Asfalt s.r.0. Cislo protokolu: CB/2022/09135
g obalovna TéSovice 835.CEVY gislo kontraktu: CB/2022/00130
© 392 01 Sohéslav Il KOH
g b stavba: odbér na obalovné pro ITT
g
ol
= frakce: 4/8 HDK cdbér dne: 06.12.2022
8 | zdroj kameniva: Tésovice datum zkouSeni: 25.-30.1.23
L~ .
datum vydan{ protokolu: 31.01.2023
> vzarek A vzorek B
"é’ my hmotnost prazdného, suchého pyknometru (A): 698,19
g v objem pyknometru (A): 1314,2mi
E t zkuSebni teplota vody: 25°C
E Puw hustota vody:; 0,997 Mg/m3
Zkusebni metoda podie kap.8,9
_ vzorek A ~ vzorek B
M, hmotnost vodou nasyceného a povrchové osuseného 874,99
kameniva
hmotnost pyknoemetru obsahujiciho vzorek kameniva
%' M, nasyceného vodou| 2561'9__9 .
§ M, hmatnost pyknometru napinéného pouze vodou ~ 2008,3g
g i -
E M, hmotnost v suamé vysusené zkusebni navazky na vzduchu 869,3g |
S ] _ | }
U=+
Pa objemova hmotnost zrn 2,740 Mg/m3 0,017 Mg/m3
-
objemova hmotnost zrn nasycenych vodou a povrchové
% Pssd osugenych 2,710 Mg/m3 G017 M
% Prd objemova hmotnost zm po vysudeni v suarné 2,700 Mg/m3 0,017 Mg/m3
2 WA, nasakavost vodou po 24 hodinéch ponofeni 0,6% 0,004%
Uvedend rozéifend nejistota méfeni U4 je soutinem standardni nejistoly méfen! & koeficlentu rozsifeni k=2, co? pogkytuje hladinu spolehlivosti piblizné 95%.
hodnoceni/ komentar / poznamka: - T0R 44 zkousel;
G A
zku&ebni technik
; ey iy pracovisté
rozd@élovnik: 2 x objednatel, 1 x TPA strana 1/1

Vyslodky zkousek se hkajl jan pradmétu zkoubky a protokal nenahrazuje jiné dokumenty, Tenlo protokal resmi byt baz souhlasi Isboratare koplrovén IInek nez cely. Zkoubka jo provddbng na
stavbe, mina laboratornl prostory, Udaje o slavbd a vizorku byly poskylnuty ohjadnutalem. Spoletnos! je zapsana v obehodnim rejstfiku vedeném Krajskym soutdern v Ceskyeh Budjovicich,

i £17 2835, DIG G B, , . .
. $plsovi znatha C 17750, IC 25122635, DIC 226122838 wwwtpsgleom. ~ones protokolu- - S b S 5
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