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. Uzemni plan Stozice

a) vymezeni zastavéného uzemi

Je vymezena hranice zastavéného Uzemi k datu 2.3.2017 (dle poskytnutych
mapovych podkladu - viz graficka ¢ast vykresy ¢.1.1, €.1.2, €.11.1, &.11.3).

b) zakladni koncepce rozvoje Gizemi obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot

b.1. koncepce rozvoje Uzemi obce

Rozvoj sidel - pfevazné ploch bydleni a ploch smiSenych obytnych je navrzen
pfevazné v navaznosti na zastavéné uzemi a na stavajici situaci jiz vybudované
dopravni a technické infrastruktury. Plochy pro vyrobu a skladovani jsou navrzeny
severovychodné od Stozic smérem na Vodiany nedaleko koridoru pro elektrické
vedeni ZVN.

b.2. ochrana a rozvoj hodnot (viz graficka ¢ast vykresy ¢.1.2 a Il.1)

b.2.1. kulturni hodnoty

1. Uzemi s archeologickymi nalezy:

V lese mezi Kiepicemi a Svobodnymi horami je Uzemi s archeologickymi nalezy
I.tFidy. V centru ve StoZicich, Kfepicich a zapadné od Kiepic je uzemi
s archeologickymi nalezy Il.tfidy. Celé feSené uzemi je Uzemim s archeologickymi
nalezy Ill.tFidy.

Zasady ochrany: V pfipadé provadéni vykopul &i zemnich praci v feSeném uzemi je
tfeba respektovat pozadavky na ochranu archeologickych zajma.

2. Nemovité kulturni pamatky a architektonicky vyznamné stavby:

Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Kfepicich, areal dvora Jarov, objekt mlé€nice u
Jarova, vyklenkova kapli¢ka sv. Linharta —Vodnanské Svobodné hory;

Sloup sv. Jifi v Lib&jovickych svobodnych horach, Kaple ve StoZicich a pietni
misto 1. svétové valky, tvarové, objemové a materialové feSeni objektl venkovské
zastavby, fasady zdobené Stukovymi prvky.

Zasady ochrany: Pe€ovat o tyto stavby, aby zUstaly zachovany i pfistim generacim,
chranit pfed negativnimi vlivy a zasahy, zachovat identitu. V okoli (do vzdalenosti
20m) nepovolovat vyrazové nebo funkéné konkurenCni Uzemni zasahy.
Modernizace, prestavby a pristavby musi respektovat tvaroslovi hmot (velikost a
tvar stfechy), klasickou materialovou skladbu, barevnost, v maximalni mife
zachovat zdobné fasadni Stukové prvky, prostorové a funkéni usporadani
uzemi a dochovanou urbanistickou skladbu, respektovat charakter a vySkovou
hladinu stavajici zastavby. Nesmi se nepfiznivé uplatiovat vic&i tradicni zastavbé
svym nadmérnym meéfitkem, nevhodnym tvaroslovim, materialovou skladbou Ci
barevnosti. Zachovat a obnovit vjezdové brany klasickych statku.

3. Vyznamny vyhlidkovy bod, dalkové pohledy - Chranény musi byt dalkové
pohledy - nové zaméry v exponovanych polohach musi prokazat vhodnost feSeni
zakresy do fotografickych panoramat.

4. Urbanisticky hodnotné prostory:

Stozice centralni prostor navsi s kapli.

StozZice prostor s rybnikem zapadné od hfisté.

Stozice prostor s koupali$tém severovychodné od hfisté.

Zasady ochrany: ponechat pfirodni charakter zazemi, udrzovat zelei a vodni
prvky, doplnit objektem socialniho zafizeni, mobiliafem apod....

Lib&jovické Svobodné Hory - Urbanisticky vyznamny prostor s nezalesnénym
vr§kem a s vyhledem.

Zasady ochrany: zachovat nezastavénost, zachovat vyhledy, zachovat
prichodnost, ponechat pfirodni charakter, udrzovat zeleri, doplnit mobiliafem
apod....




5. Kaple, kfize, BoZi muka, apod.
Zasady ochrany: Zachovat, respektovat bezprostfedni okoli(do 20m) - nepfipustit
zamery, které by mohly nepfiznivé ovlivnit jejich estetické plsobeni v prostoru sidla
nebo krajiny, chranit doprovodnou zelen, pfipadné solitérni stromy.

b.2.2. prirodni hodnoty

1. Vyznamny vyhlidkovy bod - Svinny vrch, Vodnanské Svobodné Hory a
Svobodna Hora,

Zasady ochrany:
Respektovat, nepovolit Zadné zasahy, které by jej mohly narusit.

2. Pfirodné cenné uzemi - v zapadni Casti zastavéného uzemi StoZice a
uzemi jizné od StoZic je rozsahla plocha s navrhem napf. pfirodniho parku
Svobodné hory.

Zasady ochrany: Zachovat malebnost krajiny, nepfipustit zaméry, které by mohly
nepfiznivé ovlivnit jejich estetické plsobeni v prostoru krajiny, chranit doprovodnou
zelen, remizy, aleje, pfipadné solitérni stromy, ¢lenéni mezemi apod.

3. Interakéni prvky :

Zasady ochrany:

- zachovat pfirodni charakter v maximalni mozné mire, zachovat pastviny délené
remizy a mezemi

- pro nové vysadby pouzivat mistné typickou druhovou skladbu (bézné druhy).

4. Uzemni systém ekologické stability (USES)

Na spravni uzemi obce nezasahuje regionalni biocentrum ani regionalni biokoridor.
Plan Gzemniho systému ekologické stability je zpracovan ing. Vaclavem Skopkem,
je vyznacen , veSkeré znamé a zavazné jevy jsou respektovany.

Vy&et prvkd viz vyrok - podkapitola e.3) Uzemni systém ekologické stability.
Zasady ochrany: viz vyrok - podkapitola e.3) Uzemni systém ekologické stability.

5. Vyznamné krajinné prvky ze zakona - vodni toky a rybniky, udolni nivy, lesy.

Zasady ochrany:

- zachovat pfirodni charakter v maximalni mozné mire;

- nepovolit zadné zasahy, které by mohly hodnoty uzemi narusit;

- respektovat stavajici hodnotnou zelen;

- pro nové vysadby pouzivat mistné typickou druhovou skladbu (bé&zné druhy
listnatych stromU a kefu);

- nezvySovat plochy orné plidy na ukor trvale zatravnénych ploch, pfedevsim na
svazitych pozemcich, v potoc€nich a ficnich nivach.

6. Zranitelné oblasti, pro které plati zvlastni rezim na ochranu povrchovych a
podzemnich vod jsou na celém spravnim uUzemi obce (- tj. k.u. Stozice i
k.u.Krepice).

VeSkeré znamé a zavazné jevy jsou respektovany.

b.2.3. civilizaéni hodnoty
1. Dopravni a technicka infrastruktura
Zasady ochrany:
respektovat ochranna pasma stavajici technické a dopravni infrastruktury.
2. Obcganska vybavenost
V centru StozZic je prostor navsi v&etné kaple, obecniho Ufadu, prodejny a hostince,
které budou zachovany.

b.2.4. ochrana ovzdusi, vod a ochrana prostiedi z hlediska hluku
Dulezitou sloZzkou hodnot Zivotniho prostiedi je hygiena Zivotniho prostfedi - musi
byt strikiné dodrzovany zasady ochrany ovzdus$i, vod a ochrana prostfedi z hlediska
hluku.
1. Ochrana ovzdusi
v feSeném Uzemi nepfipustit ¢innosti, které vedou, nebo by mohly vést, ke zhorseni
kvality ovzdus§i nad zakonem stanovené limity, zejména cinnosti pfi nichz dochazi k
emitovani tuhych a plynnych latek, tékavych organickych latek a pachovych latek.
2. Ochranavod




nepovolovat noveé zdroje znecisténi povrchovych a podzemnich vod.

3. Ochrana prostiedi z hlediska hluku
nepovolovat ¢innosti a podnikani zatézujici okoli (pfedevSim plochy bydleni a
plochy smiSené obytné plochy) hlukem nad zakony stanovené limity.

c) urbanisticka koncepce, v€etné vymezeni zastavitelnych ploch,
ploch prestavby a systému sidelni zelené

c.1. urbanisticka koncepce

1. Nosnou funkci Uzemi je zachovani vysoké kvality pfirodniho prostredi
nezastavéného uzemi a zaroven stabilizace sidelni struktury. Navrh uzemniho
planu respektuje stavajici charakter zastavby - je nutno respektovat hlavni hodnoty
sidla. Nevyuzité objekty hospodaFiského zazemi k obytné zastavbé (stodoly) bude
nutno opravit a vhodné vyuzit, jsou dalezitym prvkem charakteru sidla.

2. Pro ochranu hodnotné urbanistické a architektonické struktury musi byt
respektovany zjisténé hodnoty uzemi, kterymi jsou zejména panoramatické
vnimani krajiny a uplatnéni drobnych dominant v krajinné scéné. - To znamena:
nepfipustit nepfiznivé pohledové ovlivnéni prostoru zastavby a panoramatu obce
nevhodnou zastavbou. Respektovat hladinu stavajici okolni zastavby - Ize
pristavovat a prestavovat pfi zachovani souasného charakteru zastavby, pro
kterou jsou vétSinou typické tyto znaky: pfizemni dim o vySce 1 NP+podkrovi,
obdélnikovy pudorys. Nova zastavba nesmi svou vySkou prekraCovat vysSkovy
horizont stavajici zastavby, nesmi tvofit neimérné velké hmoty objektd.

3. Drevostavby jsou pfipustné, musi vychazet z mistni typologie - tj. pfipustné jsou
hranéné tramy Ci prkna (-nepfipustné jsou pulkulace), musi byt bez pudorysného
pfesahu v narozi.

4. Respektovat predevSim archeologické lokality, prvky drobné architektury
v krajiné
- kfize, bozi muka, hrani¢ni kameny, prostory centra.....viz vyrok - kap.b.2.

5. Budou zachovany predpoklady pro identitu a neopakovatelnost urbanistickych
prostoru jednotlivych sidel. Bude zachovana atmosféra sidla a kvalitni zapojeni
novych staveb do terénu a okoli. Navrhovat zapojeni staveb do krajiny
prostfednictvim vysoké a kompoziéni zelené na rozhrani zastavby a krajiny
predevsSim u ploch vyroby a zemédélstvi.

6. Stavajici vefejna prostranstvi nebudou zastavovana. Nepfipustné je zastavovani
pfedzahradek v navesnich nebo uli€nich prostorech (v plochach pro bydleni)
garazemi, pfistfeSky apod. Prostor vefejného prostranstvi musi byt respektovan,
v€éetn€ mist a ploch pro kulturné spoleCenské akce (napf. stavéni majky),
respektovany musi byt vdechny hodnoty souvisejici s pfirodnimi a pamatkovymi
limity.

7. Nové plochy smiSené obytné a plochy bydleni musi mit samostatny pfijezd
z vefejné pfistupné komunikace s vlastnimi pfipojkami inZzenyrskych siti -
nepfipustné jsou novostavby takovych objektl na zahradach stavajicich rodinnych
domG a usedlosti (pokud pro né nelze vytvofit samostatnou parcelu se
samostatnym pfijezdem a pfipojkami inZenyrskych siti).

8. Navrzené rozvojové plochy vypliuji proluky, navrzeno je zarovnani a uceleni
souCasné zastavéného uzemi, doplnéni oboustranné zastavby, vyuziti stavajicich
komunikaci
a infrastruktury:

9. Plochy bydleni B ve formach nizkopodlazni zastavby jsou navrzeny pfedevsim
vychodné a severné obce. V jizni Casti sidla Stozice jsou navrZzeny plochy
smiSenou obytné - bydleni a podnikani SO (viz tabulka rozvojovych ploch).

10. Plochy ob&anského vybaveni OV - pfedpokladame dostavby stavajicich objektl
a dostavby v ramci pfipustnych €innosti ploch s rozdilnym funk&nim vyuZzitim.

11. Plocha ob&anského vybaveni - sport a télovychova OS - sportovné rekreacni
areal
u stavajiciho fotbalového hfisté, v€etné nedalekého koupalisté pod lesikem jsou
stavajici na zapadnim okraji StoZic a nedaleko Stozického potoka.




12. Na plochach vyroby a skladovani bude v Casti, ktera sousedi s plochou pro
bydleni provozovana zivocisna vyroba tak, aby negativni vliv (pfedevSim zapach a
hluk) nenarusoval plochy bydleni - viz navrh maximalni hranice negativnich
vlivu.

13. Navrhované funkéni

vyuziti

ploch dotéenych pfedpokladanou zvySenou

hygienickou zatézi (napf. hlukem, prachem), vymezujicich prostor s nadlimitnim
hlukem, uvnitf navrhovanych ochrannych pasem apod. muize byt realizovano
teprve po provedeni takovych opatfeni, ktera zamezi nebo budou eliminovat tuto
zvySenou hygienickou zatéz a vSechny zjisténé negativni vlivy. Plochy bydleni B, a
plochy smiSené obytné SO, kde je nadlimitni hluk nebudou mit charakter
chranéného venkovniho prostoru a chranéného venkovniho prostoru staveb.

c.2. vymezeni zastavitelnych ploch

Zastavitelné plochy pfevazné navazuji na zastavéné Uzemi, navrzeno je zarovnani a
uceleni zastavéného uzemi, vyuziti stavajicich komunikaci a infrastruktury. V
grafické Casti (vykresy €.1.1, 1.2, I.1, I1.3) je vymezena hranice zastavitelnych ploch.
Stfety se stavajicimi nebo navrhovanymi limity vyuziti Gzemi v navrhovanych
plochach je nutno FeSit v navazujicich fizenich.

porad. zpusob vyuziti; | vyméra obsluha, limity vyuZiti Uzemi, podminky vyuZiti Gzemi, ochrana hodnot
cislo lokalita vha Uzemi, pfedpokladana kapacita
lokality
(i.8.)
Z1 | B bydleni 2,95 zastavitelna plocha
Stozice - obsluha uzemi - napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu
severozapad feSit v navaznosti na sousedni zastavbu
vCetné pésiho plocha pro vybudovani propojeni ze stfedu sidla cca ve 2
propojeni mistech
+ Limity vyuZiti Uzemi - uzemi s archeologickymi nalezy tt. Il. a
PV prostranstvi Il.
veiejné podminky vyuziti Uzemi: akceptovat okolni zastavbu
Ochrana hodnot uzemi
Podlaznost - max. 1 NP + podkrovi
Predpokladana kapacita - cca 20 RD
Z?2 | B bydleni 0,67 zastavitelna plocha
Stozice - severni obsluha uzemi - napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu
okraj sidla feSit v navaznosti na sousedni zastavbu
vCetné pésiho plocha pro vybudovani propojeni ze stfedu sidla cca ve 2
propojeni mistech
Limity vyuZiti uzemi - Uzemi s archeologickymi nélezy ti. Il. a
[ll.,meliorace puady,
podminky vyuziti Uzemi: akceptovat okolni zastavbu
Ochrana hodnot uzemi
Podlaznost - max. 1 NP + podkrovi
Predpokladana kapacita - cca 20 RD
Z3 | Tl technicka 0,68 zastavitelna plocha
vybavenost obsluha uzemi : ze silnice 111/ 14218
Stozice - Limity vyuziti Uzemi: kanaliza¢ni sit véetné ochranného
severovychod pasma, vzdusné vedeni ZVN, meliorace pidy, uzemi

s archeologickymi nalezy tf. lII.

podminky vyuziti tzemi: rozsifeni stavajici plochy arealu

Ccov,

vyuziti Uzemi az po samotném umisténi stavby ZVN 400 kV
Kodin — Prestice, a to pouze za pfedpokladu, Ze nebudou
vedenim ZVN 400 kV Koc€in — Pfestice doteny.

Ochrana hodnot Uzemi - respektovat navrzenou maximalni
hranici negativnich vlivU.

Stavajici melioraéni systém musi byt respektovan, musi byt
provedena takova opatreni, aby byla zachovana jeho funkénost.




porad.
Cislo
lokality
(ig.)

zpUsob vyuziti;
lokalita

vyméra
v ha

obsluha, limity vyuZiti Gzemi, podminky vyuZiti Uzemi, ochrana hodnot
uzemi, pfedpokladana kapacita

Z5

Tl technicka
vybavenost
Stozice -
severovychod

5,16

zastavitelna plocha

obsluha uzemi : ze silnice 11/ 14218

Limity vyuziti Gzemi: chranéné loziskové Uzemi - cihlafska
surovina, kanalizacni sit v€etné ochranného pasma, vzdusné
vedeni ZVN, ochranné pasmo skladky, uzemi

s archeologickymi nalezy tf. lIl.

podminky vyuziti Uzemi: rozSifeni stavajici plochy arealu
skladky

Ochrana hodnot Uzemi - respektovat navrzenou maximalni
hranici negativnich vliv{.

Stavajici melioraéni systém musi byt respektovan, musi byt
provedena takova opatreni, aby byla zachovana jeho funkénost.

Z6

Tl technicka
vybavenost
Stozice -
severovychod

0,40

zastavitelna plocha

obsluha uzemi : z mistni komunikace

Limity vyuZiti Uzemi: vzdusné vedeni ZVN, ochranné pasmo
nadzemniho komunikaéniho vedeni, uzemi s archeologickymi
nalezy tf. lll.

podminky vyuziti Uzemi: rozSifeni stavajici plochy arealu
skladky, vyuziti Uzemi az po samotném umisténi stavby ZVN
400 kV Koc¢in — Prestice, a to pouze za pfedpokladu, ze
nebudou vedenim ZVN 400 kV Kocin — Prestice dotCeny.
Ochrana hodnot Uzemi - respektovat navrzenou maximalni
hranici negativnich vliv{.

Stavajici melioraéni systém musi byt respektovan, musi byt
provedena takova opatreni, aby byla zachovana jeho funkénost.

Z7

VS vyroba a
skladovani
Stozice - vychod

0,39

zastavitelna plocha

obsluha uzemi : ze silnice 111/ 14218

Limity vyuZiti Uzemi: vzdusné vedeni ZVN, uzemi

s archeologickymi nalezy tf. Ill.

podminky vyuziti Uzemi: omezené zastavitelné vzhledem k ZVN;
vyuziti Uzemi az po samotném umisténi stavby ZVN 400 kV
Kocin — Prestice, a to pouze za predpokladu, Ze nebudou
vedenim ZVN 400 kV Koc¢in — Prestice dot€eny. Nutno zrusit
stavajici vedeni VN.

Ochrana hodnot Uzemi - Stavajici melioracéni systém musi byt
respektovan, musi byt provedena takova opatfeni, aby byla
zachovana jeho funkénost.

Z8

SO smisené
obytné

StoZice - jizni
okraj sidla

+

ZI zelen izolacni

0,84

zastavitelna plocha

obsluha uzemi - z mistni komunikace

Limity vyuZiti uzemi - Uzemi s archeologickymi nélezy tf. lIl.,
OP elektrického vedeni VN, maximalni hranice negativnich
vlivl zemédélského arealu

Ochrana hodnot Uzemi — Investor stavby rodinného domu
jednoznacné prokaze spinéni hygienickych limitd hluku pro
nejblizSi chranény venkovni prostor, chranény venkovni
prostor staveb a chranény vnitini prostor staveb, pfipadné
budou realizovana protihlukova opatfeni.

Plochy zasazené nadlimitnim hlukem z provozu vedeni VN
nesmi mit charakter chranéného venkovniho prostoru.
chranéného venkovniho prostoru staveb a chranéného
vnitfniho prostoru staveb.

Soucasti plochy bude po hranici PHO izolaéni zelen.

Z9

SO smisené
obytné
StoZice - jizni
okraj sidla

0,57

zastavitelna plocha

obsluha Uzemi - z mistni komunikace

Limity vyuZiti dzemi - Uzemi s archeologickymi nélezy tf. lll.,
OP elektrického vedeni VN

Ochrana hodnot tzemi — Plochy zasazené nadlimitnim hlukem
z provozu vedeni VN nesmi mit charakter chranéného
venkovniho prostoru, chranéného venkovniho prostoru staveb
a chranéného vnitfniho prostoru staveb




porad.

zpUsob vyuziti;

vyméra

obsluha, limity vyuZiti Gzemi, podminky vyuZiti Uzemi, ochrana hodnot

cislo. lokalita vha Uzemi, pfedpokladana kapacita
lokality
(ig.)
Z10 | B bydleni 1,08 zastavitelna plocha
jihozapadné od obsluha uzemi - ze silnice lll. tfidy
Stozic Limity vyuZiti Uzemi - uzemi s archeologickymi nalezy tt.lll,
+ vzdalenost 50m od kraje lesa, bezpeénostni pasmo plynovodu
PV prostranstvi podminky vyuziti Uzemi: zajistit vsak a zadrzovani destovych
verejné vod na pozemku
+ Ochrana hodnot Uzemi - respektovat venkovsky charakter
PZ prostranstvi zastavby; 30m od kraje lesa nelze realizovat Zadné nadzemni
verejné — stavby vyjma oploceni.
verejna zelen Stavajici melioraéni systém musi byt respektovan, musi byt
provedena takova opatfeni, aby byla zachovana jeho
funkénost.
Podlaznost - max. 1 NP + podkrovi
Kapacita - maximalné 2 RD
Z11|S0O smisené 0,15 zastavitelna plocha
obytné obsluha Uzemi - z mistni komunikace
Stozice - zapadni Limity vyuZiti Uzemi - uzemi s archeologickymi nalezy tf. Ill.,
okraj sidla bezpecnostni pasmo plynovodu
Ochrana hodnot uzemi -
Podlaznost - max. 1 NP + podkrovi
Kapacita - maximalné 1 RD
Z13 | B bydleni 0,12 zastavitelna plocha
U koupalisté ve obsluha uzemi - z mistni komunikace
Stozicich Limity vyuziti Uzemi - Uzemi s archeologickymi nalezy t¥. lll.
Ochrana hodnot uzemi —
Podlaznost - max. 1 NP + podkrovi
Kapacita - maximainé 1 RD
Z15 | B bydleni 0,08 zastavitelna plocha
Vodnanské obsluha uzemi - ze silnice Ill. tfidy
Svobodné Hory Limity vyuZiti dzemi - Uzemi s archeologickymi nélezy tf. lIl.,
vzdalenost 25 m od lesa
Ochrana hodnot uzemi — 25 m_od kraje lesa nelze realizovat
Zadné nadzemni stavby vyjma oploceni.
Podlaznost - max. 1 NP + podkrovi
Kapacita - maximalné 1 RD
716 | SO smisené 0,40 zastavitelna plocha
obytné obsluha uzemi - z mistni komunikace
Vodnanské Limity vyuziti Uzemi - Uzemi s archeologickymi nalezy t¥. lll.,
Svobodné Hory Ochrana hodnot uzemi —
Podlaznost - max. 1 NP + podkrovi
Kapacita - cca 1 RD
Z17 | B bydleni 0,28 zastavitelna plocha
V prikopach obsluha Uzemi - z mistni komunikace,
Limity vyuZiti uzemi - Uzemi s archeologickymi nélezy tf. lll.,
radioreléova trasa, meliorace pudy
Ochrana hodnot uzemi —
Podlaznost - max. 1 NP + podkrovi
Kapacita - cca 2 RD
718 | B bydleni 0,09 zastavitelna plocha
Krepice obsluha uzemi - z mistni komunikace,
Limity vyuziti tzemi - Uzemi s archeologickymi nalezy tf. Il1.,
meliorace pudy
Ochrana hodnot Uzemi —
Podlaznost - max. 1 NP + podkrovi
Kapacita - cca 1 RD
Z19 | B bydleni 0,44 zastavitelna plocha
Kfepice obsluha Uzemi - z mistni komunikace a ze silnice Ill. tfidy
+ Limity vyuZiti Uzemi - Gzemi s archeologickymi nalezy tf. lIl.,

PV prostranstvi
verejné

meliorace pudy

Ochrana hodnot Uzemi —
Podlaznost - max. 1 NP + podkrovi
Kapacita - cca 2 RD




porad. zpUsob vyuziti; vyméra obsluha, limity vyuZiti Gzemi, podminky vyuZiti Uzemi, ochrana hodnot

cislo lokalita vha Uzemi, pfedpokladana kapacita
lokality
(ig.)
Z20 | B Bydleni 1,43 zastavitelna plocha
Hanninberg obsluha Uzemi - z mistni komunikace

Limity vyuziti Uzemi - Gzemi s archeologickymi nalezy tf.
lll.,vzdalenost 50m od kraje lesa

Zadné nadzemni stavby vyjma oploceni.
Podlaznost - max. 1 NP + podkrovi
Kapacita - cca 4 RD

Z23 | B bydleni 0,11 zastavitelna plocha
Libé&jovické obsluha uzemi - z mistni komunikace
Svobodné Hory Limity vyuziti Uzemi - Uzemi s archeologickymi nélezy t¥. lll.,
vodovod

okolnich ploch
Podlaznost - max. 1 NP + podkrovi
Kapacita - cca 1 RD

Z25 | B bydleni 0,25 zastavitelna plocha
Lib&jovicke obsluha uzemi - z mistni komunikace
Svobodné Hory Limity vyuziti Uzemi - Uzemi s archeologickymi nalezy t¥. lll.,
vodovod

okolnich ploch
Podlaznost - max. 1 NP + podkrovi

Kapacita - cca 2 RD

726 |B bydleni 0,20 zastavitelna plocha
Libé&jovické obsluha uzemi - z mistni komunikace
Svobodné Hory Limity vyuziti Uzemi - Uzemi s archeologickymi nalezy tf.llI,
vychodni okraj vzdalenost 50m od kraje lesa, meliorace pudy

podminky vyuZiti uzemi: rozSifeni zastavitelné plochy pro
bydleni, odstavna a parkovaci stani - fedit na vlastnim

vod na pozemku

zastavby

provedena takova opatfeni, aby byla zachovana jeho
funk&nost.

Podlaznost - max. 1 NP + podkrovi

Kapacita - maximainé 1 RD

c.3. systém sidelni zelené

Kompaktnéjsi celky vefejné zelené se nachazeji v centru sidla Stozice (navesni
prostor)

a v okoli koupalisté. Maximum ploch vefejnych prostranstvi bude ponechano jako
zatravnéné plochy, vhodné je doplnéni vodnich ploch a otevienych vodoteCi
s pfirodni Upravou breha.

Sidelni zelen je tvofena pfedevsim zeleni zahrad, kterou doplfiuji plochy vefejnych
prostranstvi - vefejné zelené PZ .

Izolaéni zelen: zatravnéné pasy, pldokryvné vysadby a vzrostla zelenn okolo
komunikaci ¢i vyrobnich areald ma vyznamnou roli pro zlep$eni Zivotniho prostfedi
(zachyceni prachu, zvihéeni ovzdu$i, esteticka hlediska apod.) je pfipustna v ramci
ploch s rozdilnym funk&nim vyuZitim.

V ramci ostatnich ploch s rozdilnym vyuzitim je pfipustné realizovat plochy zelené
verejné

a vyhrazené, plochy zelené soukromé ¢i zelené plnici funkci izolaéni.

Ochrana hodnot tzemi — 30m od kraje lesa nelze realizovat

Ochrana hodnot Uzemi - respektovat prijezdnost a obsluhu

Ochrana hodnot Uzemi - respektovat priijezdnost a obsluhu

pozemku v ramci stavby, zajistit vsak a zadrZzovani destovych
Ochrana hodnot uzemi - respektovat venkovsky charakter

Stavajici melioraéni systém musi byt respektovan, musi byt




d) koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji
umist'ovani

Koncepce vefejné infrastruktury je vyznacena v grafické &asti ve vykresech ¢.1.2, 11.1).

d.1. koncepce dopravni infrastruktury

d.1.1. Dopravni obsluznost feSeného uzemi nevyZaduje zmény koncepce dopravni
infrastruktury sidla, feSené uUzemi je napojeno na stavajici mistni komunikace a
stavajici silnice lll. tfidy.

Sidlem vede komunikace lIl. tfidy/14218 Vodnany - Bavorovské Svobodné Hory. Na
Prazak ze StozZic vede lll/ 14219. V budoucnu budou Sifkové parametry postupné
upravovany na min. Sitkovou kategorii 6.5m. Silnice ze sidla Lib&jovické Svobodné
Hory na Chel€ice je pouze mistni. Dopravni zatéz v katastru sidla bude i nadale
minimalni, bude umérna zvySeni aktivit obyvatelstva, mistnich podnikateld a
zvySujicimu se stupni motorizace, do budoucna nepiedpokladame zasadni vétsi
narlst dopravy.

Silniéni sit by méla pfedevsim slouZzit pro lokalni obsluhu Uuzemi a pro cyklistické,
béZzkafské a turistické cesty. Zemédélska doprava je pokud mozno vedena po
obchvatovych ucelovych komunikacich kolem zastavénych Casti obce. Pres sidlo
Lib&jovické Svobodné Hory prochazi pési turisticka trasa; cyklotrasa je navrzena po
mistni komunikaci a komunikaci 111/14218

Nové mistni komunikace (v€etné chodnik(l a pfipadnych zelenych pasu) tfidy - C6
budou vefejné pfistupné, v dostateCné Sifi pro obousmérny provoz a bezkolizni
prijezd vozidel pozarni ochrany (budou mit $ifi cca 9m mezi oplocenim a vice.)
Navrzeny jsou mistni Upravy parametrt na silnici lll. tfidy, plocha pro vybudovani
alespon jednostranného chodniku na hlavnim prdjezdu 111/14218 sidlem, Upravy
silnic 111/ 14218 a 111/14219 na min. Sifkovou kategorii 6.5m., Upravy v kfizovatkach
a na siti mistnich komunikaci. Je navrZzeno nové propojeni obsluzné komunikace
do nové vystavby rodinnych domu, v€etné inzenyrskych siti.

Plochy pro parkovani a odstavovani vlastnich vozidel musi byt feSeny na vlastnich
pozemcich.

d.1.2.garazovani, parkovani a odstavovani vozidel

Respektovat navrzené zasady:

= nepovolit stavbu objektu, ktery by nemél svoji vyhledovou garazovaci potfebu a
naroky na parkovani a odstavovani vozidel pokryty beze zbytku na vlastnim
pozemku a to jiz pfimo jako soucast stavby

= garazovani, parkovani a odstavovani osobnich vozidel v plochach bydleni bude
realizovano na vlastnim pozemku v ramci stavby - minimalné 2 stani na 1 RD

* u nové navrhovanych objektd vybavenosti podnikatelského charakteru je nutné,
aby byl zabezpec&en potfebny polet parkovacich stani pro zakazniky a obchodni
partnery na vlastnich pozemcich a to pfimo jako soucast stavby téchto zafizeni

» nakladni doprava - odstavné plochy budou uvnitf aredld za nepruhlednym
oplocenim.

koncepce technické infrastruktury:
Vybudovani potfebné technické infrastruktury musi pfedchazet realizaci zastavby
v rozvojovych plochach.

d.2. koncepce vodniho hospodarstvi

d.2.1. za&sobovani pitnou vodou a kanalizace

Nové vodovodni a kanalizaCni fady budou budovany v ramci nové zastavby .
V novych

i stavajicich lokalitach urCenych k zastavbé bude feSeno zasobovani pitnou vodou
pfednostné z vodovodni sité.

Bude zajisténa ochrana vodnich zdrojl (- napf. Lib&jovické Svobodné Hory - vymezit
ochranna pasma pokud nejsou jizZ vymezena - lze je zfizovat v ramci pfipustnych
¢innosti).




Nové lokality uréené k vystavbé v mistni ¢asti Stozice budou napojeny na mistni
stavajici kanalizaéni sit obce a centralni COV (podminka moznosti vystavby).
V mistnich Castech Krepice, Lib&jovické Svobodné Hory, Haniberg, Vodhanské
Svobodné Hory a v samostatnych objektech (nebo skupiné objektl) stojicich ve
volné krajiné Ize feSit odkanalizovani jinym nez centralnim, v souladu s pfisluSnymi
predpisy,
d.2.2. destové vody budou i nadale odvadény stavajicim zpusobem. Doporucuje se
minimalizovat zpeviovani ploch nepropustnymi materialy.
Stavebni pozemky v ramci zastavitelnych ploch musi byt vZdy vymezeny tak, aby na
nich bylo vyfeseno:
» nakladani s odpady a odpadnimi vodami, které na pozemku vznikaji jeho
uzivanim nebo uzivanim staveb na ném umisténych
= vsakovani nebo odvadéni srazkovych vod ze =zastavénych ploch nebo
zpevnénych ploch, pokud se neplanuje jejich jiné vyuziti; pfitom musi byt feSeno
1. pfednostné jejich vsakovani, v pfipadé jejich mozného smiseni se zavadnymi
latkami umisténi zafizeni k jejich zachyceni, neni-li mozné vsakovani,
2. jejich zadrzovani a regulované odvadéni oddilnou kanalizaci k odvadéni
srazkovych vod do vod povrchovych, v pfipadé jejich mozného smiseni se
zavadnymi latkami umisténi zafizeni k jejich zachyceni, nebo
3. neni-li mozné oddélené odvadéni do vod povrchovych, pak jejich regulované
vypousténi do jednotné kanalizace.

d.3. koncepce zasobovani elektrickou energqii

Je fesSen koridor prelozky zdvojeneho vedeni ZVN 400kV - koridor je v souladu
s PUR.

Pro zastavitelné plochy je navrzeno vyuziti kapacitnich rezerv stavajicich venkovnich
vedeni VN a NN. V navrhovanych lokalitach musi byt umoznén vznik novych
elektroenergetickych siti v souladu s pfisluSnymi normami, dle potfeby budou
vybudovany nové transformacéni stanice, které se napoji na stavajici rozvody VN
(bude upfesnéno naslednou projektovou dokumentaci). - Lze je zfizovat v rdmci
pfipustnych €innosti. Umisténi musi byt s mozZnosti volného pfistupu spravce sité.
Kabelova vedeni VN a NN v zastavéném uzemi - ukladat do vykopu v chodniku
podél komunikaci do jednoho koridoru s ostatnimi technickymi sitémi v souladu
s pfisluSnymi normami.

Stavajici i navrhovana ochranna pasma elektrickych siti musi byt pIné respektovana.
Elektfina se vyuZije pfedevSim pro sviceni, bézné domaci spotiebiCe, elektrické
pohony

a nutné technologické procesy. Elektrické vytapéni se neuvazuje, pouze ojedinéle
jako doplnék k ostatnim topnym médiim.

Doporucuje se pouzit pfimotopné a hybridni elektrické systémy, tepelna Cerpadla
v kombinaci se solarnimi kolektory.

Navrzena koncepce respektuje zaméry energetiky.

d.3.1. telekomunikace a spoje

Noveé rozvody, pfedevs§im mistniho charakteru, se stanovi na zakladé konkrétnich
pozadavkl v naslednych dokumentacich.

d.3.2. radiokomunikadni sité
Nové zafizeni, pfedevSim mistniho charakteru, se stanovi na zakladé konkrétnich
pozadavkl v naslednych dokumentacich.

d.4. koncepce zasobovani plynem

Stavajici regulaéni stanice a stfedotlaké plynovody maji dostate€nou kapacitu i pro
napojeni nové navrhované zastavby na uzemi sidel StoZice a Krepice. Trasy
plynovodl v rozvojovych plochach budou vedeny po vefejnych pozemcich,
v komunikacich a nebo podél komunikaci. PFi projektovani nové zastavby je nutné
dodrzet ochranné a bezpecnostni pasmo vysokotlakého plynovodu.

V novych navrzenych lokalitach (Stozice, Krepice) je preferovano napojeni na
plynarenskou sit, pokud se nachazi v dostupné vzdalenosti.

d.5. koncepce obnovitelnych zdroju energie




V uzemi bude pfednostné vyuzivano alternativnich zdroju energie formou vyuZiti
biomasy, tepelnych Cerpadel, solarnich kolektorll. Budou respektovany pozadavky
na ochranu ovzdus$i vyplyvajici ze zakona o ochrané ovzdusi a krajského programu
snizovani emisi tak, aby pro dané uzemi byla dodrzena pfipustna uroven znecisténi
ovzdusi.

d.6. koncepce nakladani s odpady

Nevznika potfeba zmény rezimu nakladani s odpady. Zastavitelné plochy bydleni
v feSeném uzemi nebudou produkovat nebezpeéné odpady.

V lokalité Z5 je feSen navrh rozsifeni zastavitelné plochy Tl - technické vybavenosti
arealu stavajici skladky. Bude respektovano ochranné pasmo skladky.

d.7. koncepce obéanského vybaveni Stavajici plochy obCanského vybaveni
vyhovuiji i pro budouci rozvoj. V ramci pfipustnych Cinnosti mohou vznikat provozy i
v ostatnich plochach s rozdilnym vyuzitim.

d.8. koncepce verejnych prostranstvi
Nejsou samostatné vymezeny plochy vefejnych prostranstvi, jsou soucasti ploch
bydleni.

e) koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro jejich vyuziti, 1zemni systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozni opatreni, ochranu pred povodnémi,
rekreaci, dobyvani nerostnych surovin a podobné

e.l. koncepce usporadani krajiny, vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
v jejich vyuziti
Na zakladé vyhodnoceni hodnot krajiny a jejich predpokladd plnit vySe uvedeny
zplUsob vyuziti je nezastavéné uUzemi (- tzn. volné krajiny) v uzemnim planu
rozdéleno do nékolika kategorii, (Cinnosti hlavni pfipustné, podminéné a nepfipustné
v jednotlivych plochach - viz kap.f vyroku) :
e W Plochy vodni a vodohospodaiské - Nova plocha K1 - 2,29 ha je navrZena
zapadné od Stozic
o NZ Plochy zemédélské
¢ NL Plochy lesni - Nova plocha K2 - 1,16 ha je navrZzena u Kfepic
NS Plochy smiSené nezastavéného uzemi — nova plocha K4 - 0,68 ha - zabor
lesa okolo stavajicich chat .
Plochy BZ - tvofi vétSinou oplocené zahrady a sady, které dle skute¢nosti nékdy jsou
soucasti zastavéného uzemi a nékdy jsou v nezastavéném uzemi. Plochy BZ jsou
| navrzeny: K3 - 0,54 ha, K5 — 0,25 ha, K6 — 0,21 ha, K7 — 0,42 ha, K8 — 0,69ha.
Celkem navrzené plochy (K1- K8) maji vyméru: 5,56 ha (z toho je v ZPF 4,34 ha a
0,68 v PUPFL).

Spravni Gzemi je oblasti krajinného razu Volyfisko - Prachaticko a Ceskobud&jovicka
panev. Vramci prirodné cenného uzemi - (rozsahlé plochy s navrhem napf.
pfirodniho parku Svobodné hory) je zapadné od Stozic navrzena plocha opatfeni pro
obnovu a zvySovani ekologické stability

Ve spravnim uUzemi obce StoZice jsou typy krajin a jejich cilové charakteristiky,
vymezené v kapitole f) ZUR: krajina lesopolni a z mensi ¢asti také krajina rybniéni.
KRAJINA LESOPOLNI

Zasady pro €innost v uzemi a rozhodovani o zménach v uzemi (pro plochy vodni
a vodohospodarske, plochy zemédélske, lesni a plochy smiSené nezastavéného
uzemi):

a) zachovat v nejvy8Si mozné mife stavajici rozmanitost krajiny a dale tuto
rozmanitost podporovat doplhovanim vhodnych krajinnych  prvkd, resp.
nepfipusténim vymizeni prvkd stavajicich (napf. minimalizaci zabord PUPFL),
zachovat, nové zfizovat i nahrazovat lesy, sady, remizy, aleje, meze, rybnicky...

b) podporovat zvySeni retenéni schopnosti krajiny, vsakovani a zadrzovani vody
v krajiné, zakladani vodni ploch




c) respektovat charakter - vySku a hmotové objemy okolni zastavby

d) rozvijet cestovni ruch pfedevSim ve formach chalup, doplfiovat cyklostezky,
mobiliaf- lavi¢ky, informaéni tabule apod.

KRAJINA RYBNICNI

Charakteristika krajiny: odlesnéna ¢i naopak lesni krajina, plochy reliéf, slozité
rybni€ni soustavy propojené umélymi €i pfirozenymi kanaly a toky, ¢etné vihké louky,
vodni nadrze
s pfirozenymi bfehy a dnem, vodni a mokfadni spoleCenstva, vihké louky, olSiny,
Cetna avifauna, liniové porosty na hrazich rybnikd, ¢etné pamatné stromy, Ficni a
potocni nivy

Cilova charakteristika krajiny: zachovani charakteru tohoto typu krajiny

Zasady pro €innost v Uzemi a rozhodovani 0 zménach v uzemi:

a) zachovat v nejvy$si mozné mife vodni plochy v uzemi a dale podporovat
doplhovani rybni¢ni soustavy,

b) dbat na vhodnost vymezovani zastavitelnych ploch, dalSich ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti a volbu dalSich moznych podminek vyuziti v izemné planovaci
dokumentaci s cilem eliminovat riziko zhorSeni kvality vod,

c) uzemné planovacimi nastroji podpofit respektovani cennych architektonickych
a urbanistickych znak sidel, pfipadné umoznit i jejich vhodnou dostavbu,

d) rozvijet cestovni ruch ve formach pfiznivych pro udrzitelny rozvoj.

e.2. uzemni systém ekologické stability

USES je vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avdak pFirodé
blizkych ekosystému, které udrzuji pfirodni rovnovahu. Biocentra a biokoridory
vytvareji prostorovy zaklad USES a maji zakladni cil - uchovani pfirozeného
genofondu krajiny. Tento cil v8ak neznamena konzervaci spoleéenstev, nybrz
podporovani jejich pfirozeného vyvoje. Zejména u nové realizovanych biocenter Ci
biokoridord jde o podporu a umoznéni co nejpfirozenéjSiho vyvoje spolecenstva,
vznikajiciho v danych ekologickych podminkach. Je tedy dulezité vymezovat a
zakladat USES i v krajind s podstatnd a trvale zménénymi stanovistnimi
podminkami, aby byla podpofena ekologicka stabilita téchto, antropickou ¢€innosti
degradovanych, uzemi a eliminovan jejich bariérovy efekt.

Pfi rozhodovani o funk&nim vyuziti ploch zahrnutych do skladebnych &asti USES je
nutné vychazet z nezbytnosti jejich ochrany. Minimalni a maximalni prostorové
parametry, nesmi byt narugeny. Skladebné &asti USES nelze zrusit bez nahrady.
Vymezeni skladebnych &asti regionalniho USES z nadfazené dokumentace (ZUR)
spolu

s mistnim USES dohromady vytvafi propojenou reprezentativni sit.

Vymezeni regionalniho biokoridoru RBK 375 je zpfesnéno dle mapy. (RBK375 je
veden pfevazné po sousednim spravnim uzemi obce Bavorov.) Regionalni biocentra
do feSeného uzemi nezasahuji. Do RBK375 je vloZzeno LBC2.

V feSeném Uzemi se nachazi Uuzemni systém ekologické stability lokalni drovné
(lokalni biocentra, lokalni biokoridory, interakéni prvky).

USES Je vyznacgen v grafické &asti hranici, ktera méa piekryvnou funkci.

Regionalni biokoridory
ReSenym uzemim prochazi regionalni biokoridor:

Nazev Nazev oznaceni
Kagirek — Cichticky les Pod Svinnym vrchem RBK375
Lokalni biocentrum vioZzené do RBK

Dynamit — vloZené do RBK375 8,6 LBC2

Lokalni systém ekologické stability
Lokalni biocentra LBC stavajici

Nazev Vyméra (ha) oznaceni
Busava 10 | BC5
Lokalni biokoridory LBK stavajici

Nazev Délka (m) poznaceni
Pod Hurkami 2800 | BK4




Pod Vojtéchem 700 LBK6
Stozicky potok 1800 LBK7
Lokalni biokoridory navrzené

StoZicky potok 1800 LBK7
Pod Cizovou 1400 LBKS

Kromé biocenter a biokoridor(i jsou zakladnimi skladebnymi ¢astmi USES na lok&lni trovni:
Interakéni prvky IP stavajici:

Nazev oznaceni
Pod rovinkami IP9
Pod Plani IP10
Svinny vrch P11
K Hannibergu P12
U silnice pod Holym vrchem jizné IP13
U hlin IP15
StoZicky potok IP16
U CoV P21
Interakéni prvky IP navrzené:

Nazev Oznadeni
Obnova liniové zelené podél silnice na Vodnany P17
Vysadba liniové zelené pod CiZovou IP18
Vysadba liniové zelené pod BuSavou IP19
Konstrukce agrarniho valu a zatravnéni BuSava P20
Obnova linioveé zelené u silnice jz od StoZic a sv od Kfepic P21
Obnova mezi V hlinach P22
ZFizeni pastviny s rozptylenou vegetaci Holy vrch — v obcinach P23
Obnova liniové zelené Chramatky P24
Vysadba liniové zelené zapadné od Krepic P25
Vysadba liniové zelené Lib&jovické Svobodné Hory IP26
Obnova louky s rozptylenou vegetaci pod DZbanem P27

e.3. prostupnost krajiny

Je vymezen USES, kterym jsou zaji$téna propojeni krajinnych ekosystéma.
NavrZzena technicka infrastruktura prostupuje uzemim v navaznosti na stavajici trasy
liniovych siti €i na stavajici plochy objektl technické infrastruktury .

Mistni komunikace NAVRH:

Jsou navrZzena nova propojeni mistnich komunikaci, cyklostezky. Nova propojeni
mistnich komunikaci mohou vznikat v ramci pfipustnych Cinnosti ploch s rozdilnym
vyuzitim (viz dale text. vyrokové ¢asti kap. f)).

e.4. protierozni opatreni

- Podél vodotedi je zachovan pfistupny pruh pozemku podél bfehové hrany.

- V blizkosti tokl a melioracnich stok je pfipustné zfizovani staveb pouze tak, aby
byl umoznén vykon spravy vodnich tokd (pro udrzbu a Cisténi vodote€i alespor
jednostranny volné pfistupny pruh).

- ZlepSeni retence a zvySeni retardace vody v krajiné : meze, aleje, remizy, rybnicky,
vodni plochy.

- Jsou navrzeny vhodna krajinna revitalizaCni opatfeni, ke zvySeni zachytu vody
v krajiné, napf. plochy s travnim porostem, plochy se zalesnénim, sady.

- Jsou vymezeny NS plochy smiSené nezastavéného uUzemi, které maji vhodnou
druhovou skladbu pro zadrzovani pfivalovych vod, pro zmirnéni pritokl a
nasledného pfirozeného vsaku. V ramci ploch nezastavéného uzemi a pfedevsim
ramci ploch pfirodé blizkych ekosystému je pfipustna vystavba obnova malych
vodnich nadrzi, odbahriovani rybnik( a toku, revitaliza¢ni opatfeni, meandry. Budou
vytvofeny podminky pro stabilizaci pudy, dojde ke zpomaleni proudéni vody, a bude
umoznén S§irsi rozliv pfivalové vody.

Jsou navrZena protipovodiiové a protierozni opatieni :

PO1. Vodni plocha zapadné nad Stozicemi

Vodni plochy, rybnicky, suché poldry, meze, aleje, remizy,sady, zalesnéni i




zatravnéni
a dalSi technicka FfeSeni (zachytné stoky, vsakovaci pruhy apod) budou vznikat
v ramci pfipustnych &innosti.

e.5. ochrana pired povodnémi

Obec patfi do povodi Stozického potoka - potok je regulovan - zaplavy se
nevyskytuiji.

Ve zvodnéném Uzemi jsou navrzeny trvalé porosty s vylou¢enim orné pldy, které
zamezi vodni erozi a zpomali odtok vody z krajiny.

e.6. koncepce rekreace
Rozvijet cestovni ruch pfedevsim ve formach chalup, doplfiovat cyklostezky, mobiliaF
- lavi¢ky, informacni tabule apod.

e.7. koncepce dobyvani nerostnych surovin_a podobné

e.8. podminky ochrany krajinného razu

Ochrana krajinného razu je v uzemnim planu obsaZena v urbanistické koncepci,
v navrhu zastavitelnych ploch a ploch pfestavby, v podminkach ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti
a v dalSich pfisludnych kapitolach textové ¢asti.

Jsou definovany zejména nasledujici podminky:

- citlivé zaClenéni novych staveb do stavajici urbanistické struktury a krajiny tak, aby
nedoslo k naruseni krajinného razu

- navrhovat zastavbu s ohledem na zachovani méfitka a hmot zastavéni a
prevladajici vySkovou hladinu okolni zastavby

- navrhovat zapojeni staveb do krajiny prostfednictvim vysoké a kompozi¢ni zelené
na rozhrani zastavby a krajiny pfedevsim u ploch vyroby a zemédélstvi

- zachovat kompoziéni osy prahledd na kulturni a pfirodni dominanty Gzemi,
dodrZovat prevladajici hladiny zastavéni a odpovédné provéfovat a hodnotit vliv
pfipadné vznikajicich novych dominant

- veSkeré budouci zaméry, které by prekroCily prevladajici hladinu zastavby, je
nezbytné provéfit s cilem chranit panorama a krajinny raz

- k umistovani a povolovani staveb, jakoz i jinym cinnostem, které by mohly
negativné ovlivnit krajinny raz, je nezbytny souhlas organu ochrany pfirody.

f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem
vyuziti s uréenim prevazujiciho uéelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je
mozné jej stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti, (véetné
stanoveni, ve kterych plochach je vylouéeno umist'ovani staveb,
zarizeni a jinych opatieni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona), popripadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto
ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napriklad vyskové
regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi
vyméry pro vymezovani stavebnich pozemki a intenzity jejich vyuziti)

Vymezeni ploch s rozdilnym zpUsobem vyuZiti viz graficka ¢ast: vykresy €. 1.2, 11.1

Pro vSechny plochy s rozdilnym vyuzitim plati: ‘

Respektovana budou ochranna pasma veskerych stavajicich i nové navrzenych
inzenyrskych siti, objektl dopravni a technické infrastruktury, veskeré limity.

V dal8im stupni dokumentace bude provéfena moznost umisténi chranéné vystavby,
ktera by mohla byt zasaZena nadlimitnim hlukem.

V blizkosti tokl a meliora¢nich stok je pfipustné zfizovani staveb pouze tak, aby byl
umoznén vykon spravy vodnich toku (udrzba a CciSténi vodoteCi - alespon
jednostranny volné pfistupny pruh).



- Lze provadét protierozni a protipovodiiova opatfeni a opatfeni pro zadrZzovani vody
v krajiné  (vodni plochy, rybnicky, suché poldry, meze, aleje, izolani zelen,

remizy,sady, zalesnéni
i zatravnéni a dalSi technicka feSeni jako napf. zachytné stoky, vsakovaci pruhy
apod...)

- Pred zahajenim vystavby v zastavitelnych plochach dotéenych investicemi do pudy
je nutné zajistit upravami melioracniho systému jeho funkénost: Pokud je plocha
odvodnéna (= jsou zde provedené meliorace), budou tyto meliorace pfi zastavéni
nahrazeny tak, aby nedoslo k pferudeni systému melioraci a bylo zajisténo nahradni
svedeni privalovych destovych vod.

- Samotna vystavba jednotlivych objektd v zastavitelnych plochach nesmi byt
zahdjena pfed vybudovanim souvisejicich inzenyrskych siti a dopravni infrastruktury.

- Na stavajicich a navrhovanych plochach v blizkosti lesnich pozemku je realizace
staveb trvalého charakteru mozna pouze ve vétsi vzdalenosti od lesnich pozemki
nez je primérna vyska blizkého lesniho porostu v mytnim véku upravena s ohledem
na charakter konkrétni lokality, dale je nutné zajistit dostate¢ny pfistup do okolnich
lest s ohledem na mechanizaci pouzivanou v lesich.

- U stavajicich komunikaci 1ll. tfidy je mozné provadét upravy do parametrd
odpovidajicich pfislusnym normovym hodnotam, tj. zejména smérové a vySkové
upravy véetné homogenizace jejich $itek. Pfi stfetu s prvky USES maiji tyto Upravy
komunikaci Il. a lll.tFidy pfednost.

- Prekryvna funkce - navrh maximaini hranice negativnich vlivii (okolo zemédélskych

areal(l)
a vyhlaSena bezpeénostni pasma, PHO a ochranna pasma okolo COV, silnice,
skladky odpadu, el. vedeni, plynovodu, hibitova apod...) znamena nemoZnost
umisténi ploch pro bydleni - v dalSim stupni dokumentace bude prokazano splnéni
limitd hluku (pfipadné dalSich negativnich vliv(...) v chranéném venkovnim prostoru
a v chranéném venkovnim prostoru staveb (- pfedevdim vzhledem k plocham B a
SO..))

- V nezastavéném uUzemi, v souladu s charakterem UGzemi a v souladu se zajmy
ochrany pfirody a krajiny, je mozné umistovani staveb pro lesnictvi
charakterizovanych zvlastnimi pravnimi pfedpisy, staveb, zafizeni a jinych opatfeni
pro zemé&délstvi do zastavéné plochy max. celkem 100m?, staveb, zafizeni a jinych
opatfeni pro vodni hospodarstvi, staveb pro ochranu pfirody, staveb vefejné
dopravni a technické infrastruktury, staveb a opatfeni pro sniZovani nebezpedi
ekologickych a pfirodnich katastrof a odstrafiovani jejich nasledkd, staveb a opatreni
ZlepSujicich ~ podminky  vyuziti Uzemi pro uCely vefejné rekreace
a cestovniho ruchu ve formé cyklistickych stezek, odpocinkovych sezeni (tedy nikoli
pobytové rekreace), zalesfovani pozemku

- V nezastavéném uzemi Ize pro ucely rekreace a cestovniho ruchu umistovat stavby
jako napf.hygienicka zafizeni a ekologicka a informacni centra, pouze do velikosti
jejich zastavéné plochy max.16m? rozhledny do velikosti jejich zastavéné plochy
max.40m®. NezvySovat intenzitu rekreaéniho vyuZivani parkovanim obytnych pFivést
a mobilheimd. Fotovoltaické panely pouze jako technické zafizeni staveb.
Umistovani vétrnych elektraren
- vzhledem k ochrané krajinného razu je nepfipustné.

- neumistovat ve spravnim uUzemi provozy, které by byly zdrojem znecisténi
povrchovych
a podzemnich vod a eliminovat negativni dopady hospodaieni a dalSich €innosti na
zemédélskou padu, na lesnich plochach svelkou propustnosti a ve
vodohospodarsky chranénych uzemich.

B Plochy bydleni

a. hlavni vyuziti:

- bydleni v rodinnych domech

b. pripustné vyuziti:

- rodinny dum (izolovany, dvojdim, fadovy...bytovy o 1-2 nadzemnich podlazi a
pfipadné podkrovi s ohledem na okolni zastavbu)




nerusSici sluzby obcCanské vybavenosti, zafizeni pro drobnou podnikatelskou
¢innost

a nerusici femesla - ve stavajicich objektech, nové pfistavby do 50m?

pudorysné plochy

plochy dopravni a technické infrastruktury nevykazujici charakter nadmistniho
vyznamu

c. podminéné pripustné vyuziti:

chov domaciho zvifectva - ochranné pasmo a negativni vliv (pfedevsim zapachu)
nepiekroéi vlastni pozemek a nebude naruSovat sousedni pozemky a pfedevsim
jejich obytnou funkci nad zakonem stanovené limity.

d. nepfipustné vyuziti:

veSkeré Cinnosti (vCetné zafizeni chovatelskych, péstitelskych), které zatézuji,
nebo prekraCuji stupen zatéze, nebo rezim stanoveny vyhlaSkou obce a
pfislusnymi hygienickymi normami

stavby pro vyrobu, haly a skladové prostory nad 100m? ptidorysné plochy
velkokapacitni stavby ob&anského vybaveni nad 100m? padorysné plochy

stavby a €innosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu s hlavnim, pfipustnym
¢i podminéné pfipustnym zplsobem vyuziti.

zastavovani pfedzahradek v navesnich nebo v uliénich prostorech (mimo uliéni
¢aru) garazemi, pfistfesky apod.

Podminky prostorového usporadani a zakladnich podminek ochrany

krajinného razu

nova nizkopodlazni zastavba v zastavitelnych plochach o vyskové hladiné stejné
jako

u navazujici stavajici zastavby

V pfedzahradkach smérem na naves nebudou umistovany nadzemni objekty
(skleniky, garaze, altany, pfistfesky na dfevo apod.).

Je nutno splnit vesSkeré hygienické pozadavky (z hlediska hluku a emisi...).

v Lib&jovickych Svobodnych Horach bude vystavba respektovat charakter
stavajici zastavby (hmota, proporce a méfitko objektu a jejich situovani v terénu,
tradi¢ni material a barevnost); vystavba rodinnych domi s vySkovou hladinou
(1NP + obytné podkrovi).

\ BZ Plochy bydleni - soukroma zelen

a. hlavni vyuziti:

zahradky a sady vCetné oploceni

b. pripustné vyuziti:

soucasné funkéni vyuziti, zahradky, bez pfimé vazby na objekty trvalého bydleni
oploceni
plochy dopravni a technické infrastruktury nevykazujici charakter nadmistniho
vyznamu

c. podminéné pripustné vyuziti:

nejsou stanoveny

d. nepripustné vyuziti:

stavby pro bydleni nebo rekreaci

vSechny druhy vyrobnich €innosti v€. opravarenstvi

skladovani ( mimo materialu pro udrzbu)

skladky odpadu v€. odstaveni motorovych vozidel

dopravni sluzby

stavby a Cinnosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu s hlavnim, pfipustnym
¢i podminéné pfipustnym zpusobem vyuziti.

RI - rekreace - individualni

a. hlavni vyuziti:

objekty rekreace

b. pripustné vyuziti:

plochy dopravni a technické infrastruktury nevykazujici charakter nadmistniho



vyznamu

- nové objekty, pfistavby a dostavby - pouze za podminky doloZené kvalitni
likvidace odpadnich vod

- hristé

c. podminéné pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci, napfiklad vefejnych
prostranstvi, pfirodnich vodnich ploch apod., které nesnizuji kvalitu prostredi ve
vymezené plose a jsou slu€itelné s rekreacnimi aktivitami

- stavby o celkové zastavéné plo$e nepresahujici 55 m?

d. nepripustné vyuziti:

- stavby a €innosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu s hlavnim, pfipustnym
¢i podminéné pfipustnym zplsobem vyuziti

- dopravni sluzby, vyrobni nebo skladovaci €innost

- motokrosové a autokrosové drahy, ostatni hlu¢né provozy.

Podminky prostorového usporadani a zakladnich podminek ochrany

krajinného razu

- nizkopodlazni zastavba o vySkové hladiné stejné jako u navazujici stavajici
zastavby
- maximalné 1 NP s obytnym podkrovim.

a. hlavni vyuziti:

- pozemKky staveb a zafizeni pro Skolstvi, vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a
péci
o rodinu, zdravotnictvi, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, komeréni
sluzby, administrativu, ubytovani, stravovani, obchod, viceucCelova kulturni
centra, sportovni zafizeni - fitcentra, télocvicny, hfisté, apod.

b. pripustné vyuziti:

- pozemky vefejnych prostranstvi

- dopravni a technicka infrastruktura nevykazujici charakter nadmistniho
vyznamu- parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro potfeby vyvolané
pfipustnym vyuzitim uzemi

- drobna parkova architektura napf. altan, kryté sezeni, lavicky apod.

- zelen vefejna

c. podminéné pripustné vyuziti:

- - ubytovani majitele, spravce - v pfipadé spinéni hygienickych limitd hluku

d. nepripustné vyuziti:

- stavby a €innosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu s hlavnim, pfipustnym
¢i podminéné pfipustnym zplsobem vyuziti veSkeré stavby a &innosti, jejichz
negativni uc€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad pfipustnou mez limity zatéze
dle platné legislativy.

Podminky prostorového uspoiradani a zakladnich podminek ochrany
krajinného razu

- respektovat méfitko, charakter a hladinu stavajici okolni zastavby.

OS Plochy obéanského vybaveni - sport a télovychova

a. hlavni vyuziti:

- pozemky staveb a zafizeni pro télovychovu a sport

b. pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni obCanského vybaveni a Cinnosti souvisejici s hlavnim vyuzitim
(napf. socialni zazemi, celoro¢ni i sezénni ubytovani v€etné stravovani)

- pozemky vefejnych prostranstvi

- dopravni a technicka infrastruktura nevykazujici charakter nadmistniho vyznamu

- parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro potieby vyvolané pfipustnym
vyuzitim uzemi budou feSena na vlastnim pozemku

- drobna sadovnicka a parkova architektura napf. altan, kryté sezeni, lavicky

- zelen vefejna

c. podminéné pripustné vyuziti:




- ubytovani majitele, spravce v pfipadé spinéni hygienickych limitd hluku

d. nepfipustné vyuziti:

- stavby a €innosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu s hlavnim, pfipustnym
¢i podminéné pfipustnym zplsobem vyuziti veSkeré stavby a cinnosti, jejichz
negativni u€inky na zivotni prostredi pfekracuji nad pfipustnou mez limity zatéze
dle platné legislativy.

Podminky prostorového usporadani a zakladnich podminek ochrany

krajinného razu

- nhavrzena nova zastavba bude respektovat méfitko, charakter a hladinu stavajici
okolni zastavby.

PV Plochy verejnych prostranstvi

a. hlavni vyuziti:

- navsi, mistni a ucCelové komunikace, trzisté, chodniky a dalSi prostranstvi
pfistupna bez omezeni

b. pripustné vyuziti:

- parky, vefejna zelen véetné ochranné a izolacni

- dopravni a technicka infrastruktura a ob&anské vybaveni, sluitelné s ucelem
vefejnych prostranstvi (parkovisté apod.)

- prvky drobné architektury, détska hfisté

- mista pro tfidéni odpadu v mobilnich nadobach

- cesty pro pési, cesty pro cyklisty, vefejna zelen

c. podminéné pripustné vyuziti:

- podminéné pfipustné je umistovani siti technické infrastruktury, kdy toto

umisténi nesmi ohrozit ani omezit funkci hlavni a pfipustné vyuziti. Pokud bude

mozné, meély by byt tyto stavby umistovany do zelenych pasua, které pini

doprovodnou funkci k funkci dopravni

obc&anska vybavenost komercniho charakteru (ob&erstveni na parkovisti apod.)

d. nepripustné vyuziti:

- stavby a €innosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu s hlavnim, pfipustnym
¢i podminéné pfipustnym zpisobem vyuziti

- stavby a cCinnosti, jejichz negativni ucinky na zivotni prostfedi pfekracuji nad
pfipustnou mez limity zatéze, nebo rezim stanoveny v pfislusnych pfedpisech,
obecni vyhlaskou
a pfislusnymi hygienickymi normami

- jakékoliv stavby na plochach prfedzahradek, které jsou soucasti navesnich
prostranstvi
a vymezenych hodnotnych prostoru.

Podminky prostorového usporadani a zakladnich podminek ochrany

krajinného razu

- Veskeré stavby a vegetaCni upravy musi respektovat charakter zastavby,
hodnoty
a krajinny raz a v max. mozné mife zajistit propustnost a retenci plochy.

a. hlavni vyuziti:

- parky, parkové upravena vefejna prostranstvi, ostatni vefejna zeleri v€etné
ochranné
a izolacni zelené, aleje a stromofadi v zastavéném uzemi, plochy zelené
intenzivné vyuzivané pro kazdodenni rekreaci vefejné vyuzivana zelen
navazujici na zastavéné uzemi, zeleri podél breh(

b. pripustné vyuziti:

- dopravni a technicka infrastruktura nevykazujici charakter nadmistniho vyznamu

- Uzemi vefejné pFistupné a vyhrazené zeleng, slouzici zejména jako zazemi pro
odpoCinek a rekreacni aktivity. PFipustné je provadét na téchto plochach
vegetacni Upravy, které svym charakterem nenarusi funkci plochy a odpovidajici
skladbu dfevin

- kasny a vodni plochy a toky, umélecka dila (plastiky, apod.), odpocinkové plochy
s lavi¢kami




pési cesty, lavky, cyklistické cesty, nauéné stezky

dopravni a technicka infrastruktura a obCanské vybaveni, slucitelné s ucelem
vefejnych prostranstvi.

protipovodriova opatfeni

hudebni pavilony, altany, pergoly, loubi, stanky, drobna architektura uli¢niho
mobiliafe, socialni zafizeni, drobné obcerstveni, drobné kultovni a kulturni stavby
apod.

c. podminéné pripustné vyuziti:

zfizovat a provozovat zafizeni a sité technické infrastruktury, nezbytné pro funkci
a provoz obce, za predpokladu, ze budou citlivé za¢lenény do tohoto uzemi
hfidté (mimo plochy liniové a doprovodné zelené)

d. nepfipustné vyuziti:

stavby a &innosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu s hlavnim, pfipustnym ¢i
podminéné pfipustnym zplsobem vyuziti.

Z| Plochy zelené izola¢ni

Pripustné jsou:

zelen plosna, liniova, parkova, zalesnéni

technicka a dopravni infrastruktura nejevici charakter nadmistniho vyznamu
protipovodfiova opatfeni

oploceni

Nepfripustné vyuziti:

- zastavovani vyznacenych ploch

SO Plochy smiSené obytné - bydleni a podnikani

a. hlavni vyuziti:

bydleni, ob&anska vybavenost a podnikani (skladovani, neruSici vyroba- tzn. jeji
negativni vliv nesmi zasahovat na plochy bydleni.)

b. pripustné vyuziti:

stavby pro bydleni,

uzitkové zahrady,

vefejna prostranstvi a plochy vefejné zelené,

dopravni a technicka infrastruktura nevykazujici charakter nadmistniho vyznamu,
stavby individualni rekreace ve formé chalup,

izola€ni zelen

. podminéné pripustné vyuziti:

dalSi doplrikové stavby a zafizeni ke stavbam pro bydleni, které nesnizuji kvalitu
prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucCitelné s bydlenim a
slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené ploSe, napf. détska hristé, bazény,
altany, pfistfesky apod.

stavby obCanského vybaveni - i bez bydleni pouze za podminky, Ze jejich
negativni u€inky nepfekroci limity dle platné legislativy,

nerusici vyroba, zemédélstvi a dalsi sluzby, které svym charakterem a kapacitou
nezvysuji dopravni zatéz v uzemi a jejichz negativni uc€inky nepiekroCi pfislusné
hygienické limity dle platné legislativy,

d. nepripustné vyuziti:

stavby a zafizeni snizujici kvalitu prostfedi v této ploSe, napf. pramyslova vyroba,
téZba, hutnictvi, chemie, téZké strojirenstvi, asanaéni sluzby,

velkoobchodni &innost, ktera ma zvySené naroky na tézkou nakladni dopravu,
hluk apod....

aktivity a zdroje, které vedou k emitovani znecistujicich latek do ovzdusi,
zejména tékavych organickych latek a pachovych latek, které svym provozem
narusi okolni obytné plochy

skladovani nebezpecnych latek, nebezpecnych odpadu, které by svym provozem
mohlo ohrozit okolni obytné plochy

Cinnosti obtézujici okoli nad zakonem stanovené limity - hluk, prasnost, exhalace
a zapach prekraCujici limitni hodnoty stanovené pravnimi pfedpisy a



hygienickymi normami
stavby a €innosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu s hlavnim, pfipustnym
¢i podminéné pripustnym zplsobem vyuZiti.

Podminky prostorového usporadani a zakladnich podminek ochrany

krajinného razu

nové stavby budou svym charakterem, vySkou, proporcemi a navrzenym feSenim
odpovidat okolni zastavbé.

DS Plochy dopravni infrastruktury - silniéni doprava

a. hlavni vyuziti:

pozemky silnic v&etné soucasti komunikaci (naspy, zafezy, opérné zdi, mosty,
autobusové zastavky apod.)

pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni

odstavné a parkovaci plochy

b. pripustné vyuziti:

chodniky, pési cesty, cyklostezky
liniové sité a zafizeni technické infrastruktury
ochranna a izola¢ni zelen, aleje

c. podminéné pripustné vyuziti:

podminéné pfipustné je umistovani siti technické infrastruktury, kdy toto
umisténi nesmi ohrozit ani omezit funkci hlavni a pfipustné vyuziti. ob&anska
vybavenost komeréniho charakteru (ob&erstveni na parkovisti apod.)

d. nepripustné vyuziti:

stavby a €innosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu s hlavnim, pfipustnym
¢i podminéné pfipustnym zplsobem vyuziti.

Tl Plochy technické infrastruktury

a. hlavni vyuziti:

zabezpedleni provozu a funk&nosti plochy, vodohospodarskych, energetickych a
jinych systému, podmiriujicich vyuziti Gzemi

b. pripustné vyuziti:

vystavba staveb a zafizeni souvisejicich bezprostfedné s danou  funkci
technické infrastruktury a obsluhy Uzemi, tj. bodové technické infrastruktury,
stavby liniové (vedeni vzdu$nych, podzemnich staveb energetickych a
vodohospodarskych), stavby garazi
a stavby svym charakterem, funkci a méfitkem odpovidajici (sbérny dvur, misto
tfidéného odpadu, sbérné misto nebezpe&ného odpadu)

plochy dopravni a technické infrastruktury nevykazujici charakter nadmistniho
vyznamu

c. podminéné pripustné vyuziti:

pohotovostni ubytovani ostrahy pokud splni hygienicky limit

d. nepfipustné vyuziti:

bydleni, zdravotnictvi, socialni sluzby

sport a rekreace

stavby a Cinnosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu s hlavnim, pfipustnym
¢i podminéné pfipustnym zpusobem vyuZiti.

Podminky prostorového usporadani a zakladnich podminek ochrany

krajinného razu

VS Plochy vyroby a skladovani

a. hlavni vyuziti:

primyslova vyroba a skladovani, zemédélska vyroba

b. pripustné vyuziti:

stavby pro priimyslovou vyrobu, vyrobni provozovny a sluzby apod.
neprodukujici zapach

drobné provozovny a sluzby obanského vybaveni

dopravni a technicka infrastruktura nevykazujici charakter nadmistniho vyznamu,
zelen



c. podminéné pripustné vyuziti:

- stavby pro zemédélskou vyrobu, pokud jejich negativni vliv nezasahuje na ploch
bydleni a na plochy smiSené obytné

- sportovni €innost - pfi dodrzeni podminek pro hlukovou zatéz - max. hranice
negativnich vlivli nenarusi plochy pro bydleni a plochy smiSené obytné

- pohotovostni ubytovani, byty pro osoby zajiStujici dohled a pohotovost, €i pro
majitele
a vedouci provozoven pfi dodrZzeni podminek pro hlukovou zatéz

d. nepfipustné vyuziti:

- Cinnosti obtézujici okoli nad zakonem stanovené limity - hluk, prasnost, exhalace
a zapach prekracujici limitni hodnoty stanovené pravnimi pFedpisy a
hygienickymi normami

- skladovani nebezpecénych latek, nebezpecnych odpadu, které by svym provozem
mohlo ohrozit okolni obytné plochy

- stavby a €innosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu s hlavnim, pfipustnym
¢i podminéné pripustnym zplsobem vyuziti.

Podminky prostorového usporadani a zakladnich podminek ochrany

krajinného razu

- Vyska dle okolni zastavby. - VyS8ka zastavby nesmi naruSit panoramatické
pohledy
a vyhledy do okolni krajiny.

- Vyrobni a hospodarské budovy budou hmotou, vzhledem a tvaroslovim
respektovat hlavni hodnoty uzemi (pfipadné nové dominanty nebudou naruSovat
panoramatické pohledy).

- Parkovani nakladni dopravy musi byt zajisténo uvnitf uzavienych areald,
parkovani osobnich vozidel na vlastnim pozemku.

- Provoz vSech aktivit nesmi mit smérem k plocham bydleni vétSi negativni vliv,
nez-li je vymezena navrzena maximalni hranice negativnich vliva.

a. hlavni vyuziti:

- Plochy vodni a vodohospodarské vymezené za ucelem zajisténi podminek pro
nakladani s vodami, ochranu pied jejich Skodlivymi ucinky a suchem, regulaci
vodniho rezimu uzemi a pInéni dalSich ucelu stanovenych pravnimi predpisy
upravujicimi problematiku na useku vod a ochrany pfirody a krajiny.

b. pripustné vyuziti:

- pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokl a jiné pozemky uréené pro
prevazujici vodohospodarské vyuziti

- bfehové plochy a naspy, suché poldry, €innosti a stavby vedouci ke stabilizaci
vodnich poméra v Uzemi, k revitalizaci vodnich ploch, obnové a zkvalitnéni
bfehovych porostl, pfirozené zaclenéni vodni plochy do krajinného prostiedi,
zaclenéni plochy do uzemniho systému ekologické stability.

- zafizeni pro chov ryb

- protipovodriova a retencni opatieni

- stavby souvisejici s vodni rekreaci a sportem (skluzavky, lavky, skokanské
mustky, mola, stavby dalSich zafizeni, které pfimo souvisi s vyuzitim vodni
plochy nebo jejiho biehu)

c. podminéné pripustné vyuziti:

v blizkosti tokl a melioracnich stok je pfipustné zfizovani staveb pouze tak, aby

byl umoznén vykon spravy vodnich tokd (udrzba a Cisténi vodoteci) - alespon

jednostranny volné pfistupny pruh

zfizovat a provozovat sité a zafizeni dopravni a technické infrastruktury nezbytné

pro obsluhu a zasobovani pfilehlého Uzemi, ve sméru kolmo na vodotece,

pripadné nejkrat§im moznym zplsobem pfes nebo pod vodni plochou

d. nepripustné vyuziti:

- zfizovat a provozovat na téchto Uzemich jakakoliv nova zafizeni (zejména
stavby) nesouvisejici s vyuzitim vodni plochy nap¥. chaty, garaze apod.

- stavby a Cinnosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu s hlavnim, pfipustnym




¢i podminéné pfipustnym zplsobem vyuziti.

| NZ Plochy zemédélské

a. hlavni vyuziti:

pozemky zemédélského pldniho fondu

b. pripustné vyuziti:

plochy dopravni a technické infrastruktury nevykazujici charakter nadmistniho
vyznamu (napf. mistni a ucelové komunikace, cyklotrasy, cyklostezky, cesty pro
pési, hipostezky, odpocivadla, rozhledny... trafostanice, elegické vedeni VN,
vodojemy, Eerpaci stanice apod....)

izolaéni a doprovodna zelen

protipovodifiova a protierozni opatfeni, retenéni opatfeni, revitalizace vodnich
ploch

a tokud, zadrzovani vody v krajiné

revitalizace vodnich ploch a toku

zmény zpusobu vyuziti na vodni plochy, ovocnarské sady (v€etné oploceni)

. podminéné pripustné vyuziti:

jednotlivé jednoduché stavby zemédélské vyroby (napf. ) - pokud nenarusuji
krajinny raz jednotlivé jednoduché stavby zemédélské vyroby (napf. stavby
jednoduchych pristfeSku pro Ukryt hospodarskych zvifat o zastavéné plose do
50m2, senikl do 50m2, v€elind, bazantnic a sila pro krmeni ryb do 18 m2,
staveb pro cestovni ruch a ochranu pfirody do 18 m2, konstrukce vinic a
chmelnic, posedy, krmelce apod.) - vSe bez obytnych mistnosti

pastevni arealy (vCetné ohrazeni bez podezdivky) - za podminky zajisténi
ochrany vyznamnych krajinnych prvkd, rybnik(, remizd, mimo plochy ohrozené
erozi

ménit funk&ni vyuziti na plochy lesni pokud nepujde o |. stupen ochrany ZPF

d. nepripustné vyuziti:

nové oploceni, vyjma sadl

stavby a Cinnosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu s hlavnim, pfipustnym
¢i podminéné pfipustnym zpusobem vyuzitim. , zejména fotovoltaické a vétrné
elektrarny, parkovani obytnych pfivésd a mobilheima.

Podminky prostorového usporadani a zakladnich podminek ochrany

krajinného razu

Veskeré stavby musi respektovat charakter zastavby a krajinny raz. Stavebné
technické provedeni musi vychazet z mistné tradi¢nich zplsobu, stavby musi byt
citlivé zaclenény do krajiny.

NL Plochy lesni

a. hlavni vyuziti:

Plochy vymezené za ucelem zajisténi podminek vyuziti pozemku pro les

b. pripustné vyuziti:

pozemky uréené k pInéni funkci lesa, pozemky staveb a zafizeni lesniho
hospodarstvi

a myslivosti

dopravni a technicka infrastruktura nevykazujici charakter nadmistniho vyznamu
izolaéni a doprovodna zelen

zfizovani vodnich ploch (do 2000m2)

c. podminéné pripustné vyuziti:

d. nepfipustné vyuziti:

stavby a €innosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu s hlavnim, pfipustnym
¢i podminéné pripustnym zplsobem vyuZiti.



NS Plochy smiSené nezastavéného uzemi

a. hlavni vyuziti:

- Plochy mimo zastavéna a zastavitelna uzemi, plochy bfehovych partii vodoteci,
plochy
v Uzemi ohrozeném vodni erozi, plochy biokoridorli a biocenter, plochy
interak&nich prvkd, trvaly travni porost, ostatni plochy, naletovy porost, vzrostla
zelen, aleje, remizy, meze apod.

b. pripustné vyuziti:

- dopravni a technicka infrastruktura nevykazujici charakter nadmistniho vyznamu

- izolagni a doprovodna zelen, lesni plochy

- protipovodriova opatfeni, vystavba malych vodnich nadrzi, odbahfiovani rybniku
a toku, revitalizace, meandry

- vsakovaci zatravnéné pasy okolo melioracnich stok

c. podminéné pripustné vyuziti:

- neni vymezeno

d. nepripustné vyuziti:
stavby a €innosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu s hlavnim, pfipustnym
¢i podminéné pripustnym zpusobem vyuziti.

Skladebné ¢asti tzemniho systému ekologické stability

Vlymezuji se skladebné &asti USES. Pii rozhodovani o funkénim vyuziti ploch
zahrnutych do skladebnych ¢&asti USES je nutné vychazet z nezbytnosti jejich
ochrany, skladebné &asti USES nelze zrusit bez nahrady.Konstitutivni znaky, kterymi
jsou reprezentativnost, minimalni a maximalni prostorové parametry, kontinuita
systému USES nesmi byt naruseny.

1. podminky pro vyuziti ploch biocenter

a. hlavni vyuziti:

- soucasneé vyuziti

- vyuziti, které zajiStuje ochranu a trvalou existenci spole€enstev organismu
vazanych na trvalé stanovistni podminky (pfirozené biotopy)

b. pripustné vyuziti:

- jiné jen pokud nezhorsi stavajici uroven ekologické stability. Zménou nesmi dojit
ke znemoznéni navrhovaného vyuziti ploch nebo zhorSeni pfirozeného zpusobu
vyuziti sougasnych ploch USES

c. podminéné pripustné vyuziti:

- pouze ve vyjimetnych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby,
vodohospodafska zafizeni, COV atd. Umist&ny mohou byt jen pfi co nejmensim
zasahu a naruSeni funkénosti biocentra

d. nepfipustné vyuziti:

- zmény funkéniho vyuziti, které by sniZzovaly sou€asny stuper ekologické stability
daného Uzemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$$im stupném
ekologické stability na druh s nizSim stupném ekologické stability, napf. z louky
na ornou pudu), které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v USES

- jakékoli zmény funkéniho vyuZiti, které by znemoznily €i ohrozily funk&nost
biocenter nebo uzemni ochranu ploch navrhovanych k zac¢lenéni do nich

- ruSivé CcCinnosti jako je umistovani staveb, odvodhovani pozemku, tézba
nerostnych surovin apod., mimo &innosti podminéné pfipustné.

2. podminky pro vyuziti ploch biokoridorti

a. hlavni vyuziti:

- soucasné vyuziti,

- vyuziti, které zajiStuje vysoké zastoupeni druhu organismd odpovidajicich
trvalym stanoviStnim podminkam pfi béZném extensivhim zemédélském nebo
lesnickém hospodareni (trvalé travni porosty, extensivni sady, lesy apod.),




pfipadné rekreacni plochy pfirozeného charakteru

b. pripustné vyuziti:

- jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu; pfitom zmeénou nesmi dojit ke
znemoznéni navrhovaného vyuziti a pfirozeného zplsobu vyuziti sou€asnych
funk&nich biokoridor(

c. podminéné pripustné vyuziti:

- nezbytné& nutné liniové stavby kFiZici biokoridor, vodohospodarska zatizeni, COV
atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmenSim zasahu a naruseni funkénosti
biokoridoru. Umisténi pokud mozno jen kolmo na biokoridory a v co nejmensim
rozsahu

d. nepfipustné ¢innosti:

- zmény funkcniho vyuziti, které by sniZzovaly soucasny stupen ekologické stability
daného Uzemi zafazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$§im stupném
ekologické stability na druh s niz§im stupném ekologické stability, napf. z louky
na ornou pudu), které jsou v rozporu s funkci biokoridoru

- jakékoli zmény funk&niho vyuziti, které by znemoznily nebo ohrozily Uzemni
ochranu
a zalozeni chybéjicich &asti biokoridoru

- ruSivé cinnosti, jako je umistovani staveb, odvodrovani pozemkl, tézba
nerostnych surovin, apod., mimo ¢innosti podminéné pfipustné.

3. podminky pro vyuziti ploch interakénich prvku

a. hlavni vyuziti:

- soucasné vyuziti

- trvalé travni porosty, sady, remizy, izolacni a doprovodna zelen
b. pfipustné vyuziti:

- neni navrzeno

c. podminéné pripustné vyuziti:

- neni navrzeno

d. nepripustné €innosti:

- zmény funkéniho vyuZziti, které by snizovaly funkénost

- ruSivé €innosti, jako je napf. tézba nerostnych surovin, apod.

g) vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatreni, staveb a opatreni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu
a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam
vyvlastnit

g.1. veirejné prospésné stavby
plochy dopravniho vybaveni
Nejsou vymezeny.

technicka infrastruktura
elektrorozvody:

ol Lokalita uéel pFedkupni prévo
VT1 Koridor prelozky zdvojeného vedeni ZVN 400 kV neni uplatnéno

g.2. verejné prospésna opatreni
Nejsou vymezena.

g.3. stavby a opatreni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu
V feSeném uzemi se nevyskytuji.

g.4. pozadavky na plochy pro asanaci
Nejsou vymezeny.




h) vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro
které Ize uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v €i prospéch je
predkupni pravo zfizovano, parcelnich ¢isel pozemku, nazvu
katastralniho uzemi a pfipadné dalSich udaji podle § 5 odst. 1
katastralniho zakona

Nejsou vymezeny.

i) stanoveni kompenzacnich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho
zakona
Nejsou vymezeny.

j) vymezeni ploch a koridori tzemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni
Plochy a koridory uzemnich rezerv nejsou vymezeny.

k) vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno dohodou o parcelaci
Plochy nejsou vymezeny.

I) vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach
v Uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek
pro jeji pofizeni a pfrimérené lhaty pro viozeni dat o této studii do
evidence uzemné planovaci ¢innosti

Plochy nejsou vymezeny.

m) vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach
v Uzemi podminéno vydanim regulaéniho planu, zadani regulaéniho
planu v rozsahu podile prilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o
regulacni plan z podnétu nebo na zadost, a u regulacniho planu
z podnétu stanoveni pfimérené lhity pro jeho vydani

Plochy nejsou vymezeny.

In) stanoveni pofadi zmén v Gzemi (etapizaci) |
Nestanovuje se.

0) vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro
které muaze vypracovavat architektonickou ¢ast projektové
dokumentace jen autorizovany architekt

Nejsou vymezeny.

p) udaje o poctu listll Uzemniho planu a po¢tu vykrest k nému

pripojené grafické ¢asti

Textova ¢ast uzemniho planu obce StozZice je obsazena od strany 3 do 26 = 24 stran

Graficka ¢ast uzemniho planu obsahuje tyto vykresy:
I.1. Vykres zakladniho €lenéni Uzemi..........cccuvveeeiieeiiiiiiiiee e 1:5000
1.2, HIaVNi VYKIES..coooiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee e .1:5000
I.3. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci............... 1:5000
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